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ANA MATERYAL
A=Alüminyum, B=Bakır, D=Demir-Çelik, 
F=Bronz, G=Pik Döküm, N=Paslanmaz, 
P=Plastik, S=Prinç

KAPLAMALAR
1=El. Galvaniz, 2=Sıcak Galvaniz, 3=El. Bakır, 
4=Elektro Kalay, 5=El. Krom-Nikel,  
6=Siyah İzalasyon, 7=Sarı-Yeşil İzalasyon

CİVATA SOMUN
DC=Galvaniz,  
NC=Paslanmaz,  
SC=Prinç 179www.radsan.com.tr179

TOPRAKLAMA
EARTHING
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AKILLI KOD SİSTEMİ / SMART CODING

HAMMADDE, KAPLAMA ve CİVATA SEÇİM TABLOSU

Örnek Kodlamalar / Sample Encodings

Bu katologda ürünler ana kodlarla tanımlanmıştır. İstediğiniz ürünün metalini, 
kaplamasını, civata-somun grubunun cinsini ile kombinasyonunu belirlemek 
aşağıdaki harf ve rakam kodlarını kullanınız.

1. ÜRÜN GRUP KODU		           4. BİRİNCİ ÜRÜN HAMMADDE ve KAPLAMA TERCİHİNİZ
2. ÜRÜN SINIF KODU		           5. İKİNCİ ÜRÜN HAMMADDE ve KAPLAMA TERCİHİNİZ	
3. ÖLÇÜ TERCİHİNİZ		           6. CİVATA, SOMUN TERCİHİNİZ

1 2 3 4 5 6

CİVATA
KOD AÇIKLAMA

DC GALVANİZ
NC PASLANMAZ
SC PRİNÇ

HAMMADDE
KOD AÇIKLAMA

D DEMİR/ÇELİK
B BAKIR
N PASLANMAZ
A ALÜMİNYUM
S PRİNÇ
F BRONZ
G PİK DÖKÜM
P PLASTİK
C BETON

KAPLAMA
KOD AÇIKLAMA

1 ELEKTRO GALVANİZ
2 SICAK GALVANİZ
3 ELEKTRO BAKIR
4 ELEKTRO KALAY

5 ELEKTRO KROM / 
NİKEL

6 SİYAH İZOLASYON

7 SARI - YEŞİL 
İZALASYON

Kod
Code

Malzeme/Kaplama
Material/Coating

Çap 
Dia. 

Boy 
Lenght 

TES.16.1000 D1-D3-B-N-D2 16 mm 1000 mm
TES.16.1200 D1-D3-B-N-D2 16 mm 1200 mm

Elektrolitik Bakır Kaplı ElektrodElektrolitik Bakır Kaplı Elektrod
10 μm. Bakır Kaplama/ Coating thickness10 μm. Bakır Kaplama/ Coating thickness

ÇUBUK
TOPRAK 

ELEKTRODU

ÇUBUK
ÇAPI 16 mm

ÇUBUK BOYU
1200 mm

ÇUBUK
MALZEME TANIMI

T E S B
D

1 1 2
3

0 06

Vidalı İletken KroşeVidalı İletken Kroşe
Screw Type Conductor ClipsScrew Type Conductor Clips

İLETKEN 
KROŞESİ

VİDALI 
KROŞE

İLETKEN KESİTİ
50 mm2

KAİDE 
MALZEMESİ

TUTUCU 
MALZEMESİ

CIVATA

I K 2D11
N

0 43

Kod
Code

Malzeme/Kaplama
Material/Coating

Civata
Bolt

İletken Kesit 
Cross Section 

IK.113.04 (D1+A)-(D1+B)-(D1+D1)-(D2+A)(D2+B)(D2+D2)-(N+A)-(N+B)-(N+N) DC-NC 1x50mm2

IK.113.05 (D1+A)-(D1+B)-(D1+D1)-(D2+A)(D2+B)(D2+D2)-(N+A)-(N+B)-(N+N) DC-NC 1x70mm2

IK.113.06 (D1+A)-(D1+B)-(D1+D1)-(D2+A)(D2+B)(D2+D2)-(N+A)-(N+B)-(N+N) DC-NC 1x95mm2

B DC
NCB 4

IK.113.04.D2.B.DC VİDALI İLETKEN KROŞESİ, 50mm2 İLETKEN İÇİN, SICAK DALDIRMA GALVANİZ KAPLI KAİDE, BAKIR TUTUCU, GALVANİZ CİVATA
IK.113.06.N.B4.NC VİDALI İLETKEN KROŞESİ, 95mm2 İLETKEN İÇİN, PASLANMAZ ÇELİK KAİDE, KALAY KAPLI BAKIR TUTUCU, PASLANMAZ CİVATA
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İLETKEN SEÇİMİ / CONDUCTOR SPECS

Topraklama ürünlerinin TS EN 62561 belgeli olması gereklidir.
Topraklama iletkenlerinin malzeme ve kesit seçimleri çeşitli standartlara göre yapılmalıdır.

Elektrik Tesislerinde Topraklayıcılar Yönetmeliği Ek - A

Bakır

Sıcak 
Daldırılmış
Galvanizli 

Çelik

Sıvama Bakır 
Kaplı Çelik

Elektrolitik Bakır 
Kaplı Çelik

Yuvarlak 
İletken 25 mm2 10 mm

Örgülü 
İletken

25 mm2

Her telin çapı en 
az 1,8mm.

Şerit İletken 50mm2 30x3mm
Elektrod 

boru)
20 mm 
t=2mm.

25 mm 
t=2mm.

Elektrod 
(çubuk) 16 mm 15mm. 

t=2mm. 14,2mm. 

Kaplama 
Kalınlığı - en az 50 μm. en az 90 μm.

Uygulama konusuna ve topraklama çeşidine göre 
özel kesit ve malzemeler tanımlanmış olabilir.

• TS EN 62305 Çizelge 7   
YILDIRIMDAN KORUNMA  BÖLÜM 

3: YAPILARDA FİZİKSEL HASAR VE HAYATİ TEHLİKE

• TS EN 62561 YILDIRIMDAN KORUNMA BİLEŞENLERİ• TS EN 62561 YILDIRIMDAN KORUNMA BİLEŞENLERİ
BÖLÜM 2: İLETKENLER VE TOPRAK ELEKTROTLARI İÇİN KURALLARBÖLÜM 2: İLETKENLER VE TOPRAK ELEKTROTLARI İÇİN KURALLAR

• NFC 17-102:2011• NFC 17-102:2011

Bakır "Sıcak Daldırılmış 
Galvanizli çelik"

Sıvama 
Bakır Kaplı 

Çelik
Paslanmaz

Yuvarlak İletken 50 mm2 10 mm 10 mm

Örgülü İletken
50 mm2

 Her telin çapı en 
az 1,7mm.

70 mm2

Her telin çapı en az 
1,7mm.

Şerit İletken 50mm2 30x3mm 50x2mm.
Elektrod 

(Som Levha) 500x500x2 mm. 500x500x3 mm.

Elektrod 
(Baklavalı Levha)

600x600x2mm 
25mm. 

Göz aralığı

600x600x3mm. 
30mm. 

Göz aralığı
Elektrod (boru) 20 mm t=2mm. 25 mm t=2mm.

Elektrod (çubuk) 15 mm. 16 mm 14mm. 15 mm. 
16mm16mm

Elektrod 
(köşebent) 50x50x3

Kaplama Kaplama 
Kalınlığı Kalınlığı - en az 50-70 μm. en az 

250 μm.
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İLETKENLER / CONDUCTORS

SICAK DALDIRMA GALVANİZLİ İLETKENLER
HOT DIP GALVANİZED STEEL CONDUCTORS

Topraklama Şeridi
Earthing Strips

• Ürünlerimiz TS EN 62561-2 (62561-2) belgelidir.

• Sürekli üretim hattı ile kaliteli kaplama yapılmaktadır.

• Kaplama kalınlığı sürekli ölçülmekte ve kontrol edilmektedir.
			 
• Yüksek kaliteli çinko ile kaplama yapılmaktadır.
				  
• Kolay montaja izin veren yumuşak çelik kullanılmaktadır.
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İLETKENLER / CONDUCTORS

SICAK DALDIRMA GALVANİZLİ İLETKENLER
HOT DIP GALVANİZED STEEL CONDUCTORS

Topraklama Şeridi
Earthing Strips

Çinko Korozyonu
Zinc Corrosion

	 Topraklama uygulamalarında standartlarda 
açıkça belirtildiği gibi sıcak daldırılmış galvaniz kaplı ilet-
kenler,                   elektrodlar ve ek bileşenleri kullanılabil-
ir. 
	 Sıcak daldırılmış galvaniz kaplama yöntemi ile 
üretilen ürünler, teknik yönden en az diğer metal ürün-
ler kadar faydalı ve ekonomik ömürleri çok uzundur. 

Korozyona karşı yüksek dayanım: 
Sıcak daldırma yöntemi ile kaplanan çinko, çeliği 
korozyona karşı 2 yöntemle korur:
	 1.Çeliği sararak toprak ile temasını keser. 
	 2. Çinko çeliğe göre anot gibi davranan bir metal olduğu için kaplamanın zarar gördüğü 

noktaların etrafındaki çinko çeliği 
katodik olarak korur. 
 
Korozyonun Sebepleri: 
	 1.Toprağın asidik yapısı: 
Toprağın jeolojik yapısı veya 
çam ağacı iğnesi gibi asidik bitki 
örtüsü
	 2. Toprakta çözünmüş tu-
zlar: Potasyum, sodyum, kalsium, 
magnezyum. Genellikle çok yağış 
alan bölgelerde etkilidir.   

	 3. Yüksek bakteri konsantrasyonu: Anaerobik bakteriler asidik toprakta çeliğe zarar verir.
	 4. Düşük dirençli topraklar

!...Pregalvaniz Kullanmayın...!!...Pregalvaniz Kullanmayın...!

Eta, saf çinko katmanı

Gamma, %21-28 demir

Saf Çelik

Delta, %7-11 demir

Zeta, %6 demir 

pH’e Göre Çinko Korozyon Oranı

TOPRAK ph ORTALAMA ÇİNKO KAYBI / YIL
Kuru Toprak Nemli Toprak

<4 <4 >6,5
4-4,9 4 - 4,9 2,6 - 5,2

5-7,9 5 - 7,9 2,2 - 4,3
8-9 8 - 9 3,3 - 6,5 
>9 >9 >8,6

TOPRAK ÖZGÜL DİRENCİNE GÖRE ÇİNKO KOROZYON ORANI
Toprak Özgül Direnci – ohm.cm ORTALAMA ÇİNKO KAYBI / YIL

<500 >3,5
500 - 1000 1,5 - 3,5

 1000 - 2000 1,3 - 1,5
2000 - 5000 0,9 - 1,5

>5000 <0,9
Tablolar AS/NZS 2041:1998 standardından alınmıştır. / Çinko korozyon değerleri mikrondur. 
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ANA MATERYAL
A=Alüminyum, B=Bakır, D=Demir-Çelik, 
F=Bronz, G=Pik Döküm, N=Paslanmaz, 
P=Plastik, S=Prinç

KAPLAMALAR
1=El. Galvaniz, 2=Sıcak Galvaniz, 3=El. Bakır, 
4=Elektro Kalay, 5=El. Krom-Nikel,  
6=Siyah İzalasyon, 7=Sarı-Yeşil İzalasyon

CİVATA SOMUN
DC=Galvaniz,  
NC=Paslanmaz,  
SC=Prinç 185

İLETKENLER / CONDUCTORS

SICAK DALDIRMA GALVANİZLİ İLETKENLER
HOT DIP GALVANİZED STEEL CONDUCTORS

Topraklama Şeridi
Earthing Strips

Ürün Kodu Boyut (mm) Uzunluk 
(m) Ağırlık

A x T H Kg / m
CG.101.04 25x4 50 0,80
CG.101.33 30x3 50 0,75
CG.101.35 30x3,5 50 0,85
CG.101.13 40x4 40 1,30
CG.101.14 40x5 40 1,60
CG.101.16 50x5 40 2,00

Çelik Sınıfı	: S235JR
	  
Kalite		  : TS EN 62561-2 Belgeli (TSE logo)
	          Sürekli kaplama yöntemi ile üretilmiştir. 
	          Flux, kül gibi safsızlıklar giderilmiştir. 

Paketleme	 : Ahşap palet üzerinde, metal / plastik çember ile bağlı, streç kaplı,

Markalama	 : Mekanik kazıma ve lazer markalama ile Radsan markası ve 50164-2 ibaresi

Tolerans		  : Kalınlıkta +- %10, genişlikte +- %5, ağırlıkta +- %3 tolerans vardır.

Köşebent için bakınız. Sayfa 200Köşebent için bakınız. Sayfa 200
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ANA MATERYAL
A=Alüminyum, B=Bakır, D=Demir-Çelik, 
F=Bronz, G=Pik Döküm, N=Paslanmaz, 
P=Plastik, S=Prinç

KAPLAMALAR
1=El. Galvaniz, 2=Sıcak Galvaniz, 3=El. Bakır, 
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SICAK DALDIRMA GALVANİZLİ İLETKENLER
HOT DIP GALVANİZED STEEL CONDUCTORS

Topraklama Şeridi Sabitleyici
Earthing Strip Holder

Mono İletken
Single Conductor

Örgülü (Monotron) İletken
Stranded Conductor

Kod
Code

Malzeme 
Kaplama

Material/Coating

İletken Kesit
Cross Section

Boy
Lenght

TE.500.01 D1-D2+N
40x3 şerit, 70mm²

yuvarlak iletkene kadar
up to 40x3 tape,70mm

round conductor
310 mm

Kod
Code

Malzeme
Material

İletken Kesit
Cross Section

Çap
Dia

Metre 
Ağırlığı

Meter weight
GD-101.08 D2 50 mm2 8 mm 0,420 kg
GD -101.09 D2 70 mm2 10 mm 0,600 kg

Kod
Code

Malzeme 
Kaplama
Material 
Coating

İletken 
Ölçüsü

Conductor 
Size

İletken 
Kesiti 
Cross 

Section 

Tel 
Sayısı x 
Tek Tel 

Çapı
Wire No 
x Wire 

Diameter
n (Ea.) x 
Ø(mm)

Ağırlık
Weight
(Kg/m) 

MH-08.06 D2 8 mm 35 mm2 19 x 1,67 0,280
MH-08.08 D2 9,15 mm 50 mm2 19 x 1,83 0,400
MH-08.09 D2 11,05 mm 70 mm2 19 x 2,21 0,560
MH-08.10 D2 12,6 mm 96 mm2 19 x 2,54 0,760
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ANA MATERYAL
A=Alüminyum, B=Bakır, D=Demir-Çelik, 
F=Bronz, G=Pik Döküm, N=Paslanmaz, 
P=Plastik, S=Prinç

KAPLAMALAR
1=El. Galvaniz, 2=Sıcak Galvaniz, 3=El. Bakır, 
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BAKIR İLETKENLER
COPPER CONDUCTORS

Som Bakır Yuvarlak İletken
Single Conductor

Örgülü Bakır
Stranded Copper

Kod
Code

Malzeme
Material

İletken Kesit
Cross Section

Çap 
Dia. 

Metre 
Ağırlığı

Meter weight
CS-101.00 B 1,5 mm2 1,36 mm 0,013 kg
CS-101.01 B 2,5 mm2 1,76 mm 0,022 kg
CS-101.02 B 4 mm2 2,2 mm 0,036 kg
CS-101.03 B 6 mm2 2,8 mm 0,054 kg
CS-101.04 B 10 mm2 4 mm 0,090 kg
CS-101.05 B 16 mm2 5 mm 0,144 kg
CS-101.06 B 25 mm2 6 mm 0,225 kg
CS-101.07 B 35 mm2 7 mm 0,315 kg
CS-101.08 B 50 mm2 8 mm 0,450 kg
CS-101.09 B 70 mm2 10 mm 0,630 kg
CS-101.10 B 95 mm2 12 mm 0,855 kg

Kod
Code

Malzeme
Meterial

İletken Kesit
Cross Section

Çap 
Dia.

Metre 
Ağırlığı

Meter weight
CO-101.04 B 10 mm2 4,1 mm 0,090 kg
CO-101.05 B 16 mm2 5,1 mm 0,144 kg
CO-101.06 B 25 mm2 6,4 mm 0,225 kg
CO-101.07 B 35 mm2 7,6 mm 0,315 kg
CO-101.08 B 50 mm2 9 mm 0,450 kg
CO-101.09 B 70 mm2 10,7 mm 0,630 kg
CO-101.10 B 95 mm2 12,5 mm 0,855 kg
CO-101.11 B 120 mm2 14,2 mm 1,080 kg
CO-101.12 B 150 mm2 15,9 mm 1,350 kg
CO-101.13 B 185 mm2 17,7 mm 1,665 kg
CO-101.14 B 240 mm2 19,8 mm 2,160 kg
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ANA MATERYAL
A=Alüminyum, B=Bakır, D=Demir-Çelik, 
F=Bronz, G=Pik Döküm, N=Paslanmaz, 
P=Plastik, S=Prinç

KAPLAMALAR
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BAKIR İLETKENLER
COPPER CONDUCTORS

NYA Topraklama Kabloları
NYA Earthing Cables

NYAF Esnek  Topraklama Kabloları
NYAF Flexible Earthing Cables

NYY Topraklama Kabloları’’Çift İzoleli’’
NYY Earthing Cables

Kod
Code

Malzeme
Material

İletken Kesit 
Cross Section

Metre Ağırlığı
Meter weight

NYA-101.00 B7 1,5 mm2 13 gr
NYA-101.01 B7 2,5 mm2 23 gr
NYA-101.02 B7 4 mm2 36 gr
NYA-101.03 B7 6 mm2 0,060 gr
NYA-101.04 B7 10 mm2 0,090 gr
NYA-101.05 B7 16 mm2 0,144 gr
NYA-101.06 B7 25 mm2 0,225 gr
NYA-101.07 B7 35 mm2 0,315 gr gr
NYA-101.08 B7 50 mm2 0,450 gr gr
NYA-101.09 B7 70 mm2 0,630 gr gr
NYA-101.10 B7 95 mm2 0,855 gr gr
NYA-101.11 B7 120 mm2 1,080 gr gr
NYA-101.12 B7 150 mm2 1,35 gr gr
NYA-101.13 B7 185 mm2 1,665 gr gr
NYA-101.14 B7 240 mm2 2,160 gr gr

450/750 V	 H07V-U
                           H07V-R

456/750 V	 H07V-K     

0,6 / 1 kV	 YV V-U
                           YV V-R

Kod
Code

Malzeme
Material

İletken Kesit 
Cross Section

Metre Ağırlığı
Meter weight

NYAF-101.03 B7 6 mm2 0,070 kg
NYAF-101.04 B7 10 mm2 0,115 kg
NYAF-101.05 B7 16 mm2 0,175 kg
NYAF-101.06 B7 25 mm2 0,270 kg
NYAF-101.07 B7 35 mm2 0,370 kg
NYAF-101.08 B7 50 mm2 0,525 kg
NYAF-101.09 B7 70 mm2 0,700 kg
NYAF-101.10 B7 95 mm2 0,970 kg
NYAF-101.11 B7 120 mm2 1,200 kg
NYAF-101.12 B7 150 mm2 1,500 kg
NYAF-101.13 B7 185 mm2 1,860 kg
NYAF-101.14 B7 240 mm2 2,400 kg

Kod
Code

Malzeme
Material

İletken Kesit 
Cross Section

Metre Ağırlığı
Meter weight

NYY-101.02 B+ 6/7 4 mm2 0,085 kg
NYY-101.03 B+ 6/7 6 mm2 0,105 kg
NYY-101.04 B+ 6/7 10 mm2 0,160 kg
NYY-101.05 B+ 6/7 16 mm2 0,215 kg
NYY-101.06 B+ 6/7 25 mm2 0,320 kg
NYY-101.07 B+ 6/7 35 mm2 0,420 kg
NYY-101.08 B+ 6/7 50 mm2 0,570 kg
NYY-101.09 B+ 6/7 70 mm2 0,780 kg
NYY-101.10 B+ 6/7 95 mm2 1,500 kg
NYY-101.11 B+ 6/7 120 mm2 1,300 kg
NYY-101.12 B+ 6/7 150 mm2 1,600 kg
NYY-101.13 B+ 6/7 185 mm2 1,950 kg
NYY-101.14 B+ 6/7 240 mm2 2,550  kg
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ANA MATERYAL
A=Alüminyum, B=Bakır, D=Demir-Çelik, 
F=Bronz, G=Pik Döküm, N=Paslanmaz, 
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KAPLAMALAR
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BAKIR İLETKENLER
COPPER CONDUCTORS

Bakır Şerit Rulo Halinde
Copper Strips

Bakır Lama
Copper Bars

Kod
Code

Malzeme
Material

İletken 
Boyutu 

Cross Section 

Metre 
Ağırlığı

Meter weight
CBR-100.02 B - B4 - B6 - B7 20x3 mm 0,540 kg
CBR-100.08 B - B4 - B6 - B7 30x2 mm 0,540 kg
CBR-100.09 B - B4 - B6 - B7 30x3 mm 0,810 kg

Kod
Code

Malzeme / 
Kaplama

Material / Coating

İletken 
Boyutu 

Cross Section 

Metre Ağırlığı
Meter weight

CB-101.01 B - B4 -B6 - B7 20x2 mm 0,360 kg
CB-101.02 B - B4 -B6 - B7 20x3 mm 0,540 kg
CB-101.03 B - B4 -B6 - B7 20x5 mm 0,900 kg
CB-101.04 B - B4 -B6 - B7 20x10 mm 1,800 kg
CB-101.05 B - B4 -B6 - B7 25x3 mm 0,675 kg
CB-101.06 B - B4 -B6 - B7 25x5 mm 1,125 kg
CB-101.07 B - B4 -B6 - B7 25x10 mm 2,250 kg
CB-101.08 B - B4 -B6 - B7 30x2 mm 0,540 kg
CB-101.09 B - B4 -B6 - B7 30x3 mm 0,810 kg
CB-101.10 B - B4 -B6 - B7 30x4 mm 1,080 kg
CB-101.11 B - B4 -B6 - B7 30x5 mm 1,350 kg
CB-101.12 B - B4 -B6 - B7 30x10 mm 2,700 kg
CB-101.13 B - B4 -B6 - B7 40x4 mm 1,440 kg
CB-101.14 B - B4 -B6 - B7 40x5 mm 1,800 kg
CB-101.15 B - B4 -B6 - B7 40x10 mm 3,600 kg
CB-101.16 B - B4 -B6 - B7 50x3 mm 1,350 kg
CB-101.17 B - B4 -B6 - B7 50x4 mm 1,800 kg
CB-101.18 B - B4 -B6 - B7 50x5 mm 2,250 kg
CB-101.19 B - B4 -B6 - B7 50x6 mm 2,700 kg
CB-101.20 B - B4 -B6 - B7 50x10 mm 4,500 kg
CB-101.21 B - B4 -B6 - B7 60x5 mm 2,700 kg
CB-101.22 B - B4 -B6 - B7 60x10 mm 5,400 kg
CB-101.23 B - B4 -B6 - B7 80x5 mm 3,600 kg
CB-101.24 B - B4 -B6 - B7 80x10 mm 7,200 kg
CB-101.25 B - B4 -B6 - B7 100x5 mm 4,500 kg
CB-101.26 B - B4 -B6 - B7 100x10 mm 9,000 kg
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BAKIR İLETKENLER
COPPER CONDUCTORS

Yuvarlak Kesitli Flexible İletken
Flexible Copper Braid, Round

Dörtgen Kesitli Flexible İletken
Flexible Copper Braid, Strip

Bağlantı Uç’lu Flexible İletken
Flexible Copper Braid with Terminals

Kod
Code

Malzeme 
Kaplama
Material 
Coating

İletken 
Kesit 

Cross Section

Çap
Dia

Metre Ağırlığı
Meter weight

CFY-101.02 B-B4 4 mm2 3,1 0.041 kg
CFY-101.03 B-B4 6 mm2 4 0.056 kg
CFY-101.04 B-B4 10 mm2 4,5 0.072 kg
CFY-101.05 B-B4 16 mm2 5,7 0.122 kg
CFY-101.06 B-B4 25 mm2 7,5 0.240 kg
CFY-101.07 B-B4 35 mm2 9 0.346 kg
CFY-101.08 B-B4 50 mm2 11 0.476 kg
CFY-101.09 B-B4 70 mm2 13 0.663 kg
CFY-101.10 B-B4 95 mm2 15 0.890 kg
CFY-101.11 B-B4 120 mm2 17 1.080 kg
CFY-101.12 B-B4 150 mm2 19 1.350 kg
CFY-101.13 B-B4 185 mm2 21 1.665 kg
CFY-101.14 B-B4 240 mm2 23 2.160 kg

Kod
Code

Malzeme 
Kaplama
Material 
Coating

İletken 
Kesit
Cross 

Section

a x b

Akım 
DC

Current 
DC

Metre 
Ağırlığı
Meter 
weight

CFK-101.00 B-B4 1.5 mm 4x1 mm 21 A 0,017 kg
CFK-101.01 B-B4 2.5 mm 5.8x1 mm 30 A 0,027 kg
CFK-101.02 B-B4 4 mm 8,2x1 mm 34 A 0,043 kg
CFK-101.03 B-B4 6 mm 6.5x2 mm 44 A 0,060 kg
CFK-101.04 B-B4 10 mm 8x2 mm 60 A 0,100 kg
CFK-101.05 B-B4 16 mm 15x2 mm 82 A 0,160 kg
CFK-101.06 B-B4 25 mm 25x2,5 mm 110 A 0,250 kg
CFK-101.07 B-B4 35 mm 30x2,5 mm 135 A 0,350 kg
CFK-101.08 B-B4 50 mm 40x2,5 mm 168 A 0,500 kg
CFK-101.09 B-B4 70 mm 2(30x2,5) mm 260 A 0,700 kg

Kod
Code

Malzeme
Material axb Boy

Size

Kesit
Cross 

Section

Adet 
Ağırlığı
Weight

GE.300.00 B-B4 8x2 300 mm 10 mm2 0,030 kg
GE.300.01 B-B4 15x2 300 mm 16 mm2 0,048 kg
GE.300.02 B-B4 2(8x2) 300 mm 20 mm2 0,060 kg
GE.300.03 B-B4 25x2,5 300 mm 25 mm2 0,075 kg
GE.300.04 B-B4 30x2,5 300 mm 35 mm2 0,105 kg
GE.300.05 B-B4 40x2,5 300 mm 50 mm2 0,150 kg
GE.300.06 B-B4 2(30x2,5) 300 mm 70 mm2 0,210 kg
GE.300.07 B-B4 2(40x2,5) 300 mm 95 mm2 0,285 kg
GE.300.08 B-B4 3(30x2,5) 300 mm 120 mm2 0,360 kg
GE.300.09 B-B4 3(40x2,5) 300 mm 150 mm2 0,450 kg
GE.300.10 B-B4 5(30x2,5) 300 mm 185 mm2 0,555 kg
GE.300.11 B-B4 4(40x2,5) 300 mm 200 mm2 0,600 kg
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ANA MATERYAL
A=Alüminyum, B=Bakır, D=Demir-Çelik, 
F=Bronz, G=Pik Döküm, N=Paslanmaz, 
P=Plastik, S=Prinç

KAPLAMALAR
1=El. Galvaniz, 2=Sıcak Galvaniz, 3=El. Bakır, 
4=Elektro Kalay, 5=El. Krom-Nikel,  
6=Siyah İzalasyon, 7=Sarı-Yeşil İzalasyon

CİVATA SOMUN
DC=Galvaniz,  
NC=Paslanmaz,  
SC=Prinç 191

DAĞITIM KLEMENSLERİ
EARTHING CLAMPS

Yuvarlak İletkenler İçin, 2 Parçalı
For Round Conductors, 2 Pieces

Kod
Code

Malzeme 
Kaplama
Material 
Coating

Civata
Bolt

A Kesit 
A Cross Sec. 

B Kesit 
B Cross Sec. 

TDK 102.01 B-D1-D2-N DC-NC 16 mm2 16 mm2

TDK 102.02 B-D1-D2-N DC-NC 16 mm2 25 mm2

TDK 102.03 B-D1-D2-N DC-NC 16 mm2 35 mm2

TDK 102.04 B-D1-D2-N DC-NC 16 mm2 50 mm2

TDK 102.05 B-D1-D2-N DC-NC 25 mm2 25 mm2

TDK 102.06 B-D1-D2-N DC-NC 25 mm2 35 mm2

TDK 102.07 B-D1-D2-N DC-NC 25 mm2 50 mm2

TDK 102.08 B-D1-D2-N DC-NC 25 mm2 70 mm2

TDK 102.09 B-D1-D2-N DC-NC 35 mm2 35 mm2

TDK 102.10 B-D1-D2-N DC-NC 35 mm2 50 mm2

TDK 102.11 B-D1-D2-N DC-NC 35 mm2 70 mm2

TDK 102.12 B-D1-D2-N DC-NC 35 mm2 95 mm2

TDK 102.13 B-D1-D2-N DC-NC 50 mm2 50 mm2

TDK 102.14 B-D1-D2-N DC-NC 50 mm2 70 mm2

TDK 102.15 B-D1-D2-N DC-NC 50 mm2 95 mm2

TDK 102.16 B-D1-D2-N DC-NC 50 mm2 120 mm2

TDK 102.17 B-D1-D2-N DC-NC 70 mm2 70 mm2

TDK 102.18 B-D1-D2-N DC-NC 70 mm2 95 mm2

TDK 102.19 B-D1-D2-N DC-NC 70 mm2 120 mm2

TDK 102.20 B-D1-D2-N DC-NC 70 mm2 150 mm2

TDK 102.21 B-D1-D2-N DC-NC 95 mm2 95 mm2

TDK 102.22 B-D1-D2-N DC-NC 95 mm2 120 mm2

TDK 102.23 B-D1-D2-N DC-NC 95 mm2 150 mm2

TDK 102.24 B-D1-D2-N DC-NC 95 mm2 185 mm2

TDK 102.25 B-D1-D2-N DC-NC 120 mm2 120 mm2

TDK 102.26 B-D1-D2-N DC-NC 120 mm2 150 mm2

TDK 102.27 B-D1-D2-N DC-NC 120 mm2 185 mm2

TDK 102.28 B-D1-D2-N DC-NC 120 mm2 240 mm2

TDK 102.29 B-D1-D2-N DC-NC 150 mm2 150 mm2

TDK 102.30 B-D1-D2-N DC-NC 150 mm2 185 mm2

TDK 102.31 B-D1-D2-N DC-NC 150 mm2 240 mm2

TDK 102.32 B-D1-D2-N DC-NC 150 mm2 300 mm2
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ANA MATERYAL
A=Alüminyum, B=Bakır, D=Demir-Çelik, 
F=Bronz, G=Pik Döküm, N=Paslanmaz, 
P=Plastik, S=Prinç

KAPLAMALAR
1=El. Galvaniz, 2=Sıcak Galvaniz, 3=El. Bakır, 
4=Elektro Kalay, 5=El. Krom-Nikel,  
6=Siyah İzalasyon, 7=Sarı-Yeşil İzalasyon

CİVATA SOMUN
DC=Galvaniz,  
NC=Paslanmaz,  
SC=Prinç192

DAĞITIM KLEMENSLERİ
EARTHING CLAMPS

Yuvarlak İletkenler İçin, 3 Parçalı
For Round Conductors, 3 Pieces

B
A

Kod
Code

Malzeme 
Kaplama
Material 
Coating

Civata
Bolt

A Kesit 
A Cross Sec. 

B Kesit 
B Cross Sec. 

TDK.103.01 B-D1-D2-N DC-NC 16 mm2 16 mm2

TDK.103.02 B-D1-D2-N DC-NC 16 mm2 25 mm2

TDK.103.03 B-D1-D2-N DC-NC 16 mm2 35 mm2

TDK.103.04 B-D1-D2-N DC-NC 16 mm2 50 mm2

TDK.103.05 B-D1-D2-N DC-NC 25 mm2 25 mm2

TDK.103.06 B-D1-D2-N DC-NC 25 mm2 35 mm2

TDK.103.07 B-D1-D2-N DC-NC 25 mm2 50 mm2

TDK.103.08 B-D1-D2-N DC-NC 25 mm2 70 mm2

TDK.103.09 B-D1-D2-N DC-NC 35 mm2 35 mm2

TDK.103.10 B-D1-D2-N DC-NC 35 mm2 50 mm2

TDK.103.11 B-D1-D2-N DC-NC 35 mm2 70 mm2

TDK.103.12 B-D1-D2-N DC-NC 35 mm2 95 mm2

TDK.103.13 B-D1-D2-N DC-NC 50 mm2 50 mm2

TDK.103.14 B-D1-D2-N DC-NC 50 mm2 70 mm2

TDK.103.15 B-D1-D2-N DC-NC 50 mm2 95 mm2

TDK.103.16 B-D1-D2-N DC-NC 50 mm2 120 mm2

TDK.103.17 B-D1-D2-N DC-NC 70 mm2 70 mm2

TDK.103.18 B-D1-D2-N DC-NC 70 mm2 95 mm2

TDK.103.19 B-D1-D2-N DC-NC 70 mm2 120 mm2

TDK.103.20 B-D1-D2-N DC-NC 70 mm2 150 mm2

TDK.103.21 B-D1-D2-N DC-NC 95 mm2 95 mm2

TDK.103.22 B-D1-D2-N DC-NC 95 mm2 120 mm2

TDK.103.23 B-D1-D2-N DC-NC 95 mm2 150 mm2

TDK.103.24 B-D1-D2-N DC-NC 95 mm2 185 mm2

TDK.103.25 B-D1-D2-N DC-NC 120 mm2 120 mm2

TDK.103.26 B-D1-D2-N DC-NC 120 mm2 150 mm2

TDK.103.27 B-D1-D2-N DC-NC 120 mm2 185 mm2

TDK.103.28 B-D1-D2-N DC-NC 120 mm2 240 mm2

TDK.103.29 B-D1-D2-N DC-NC 150 mm2 150 mm2

TDK.103.30 B-D1-D2-N DC-NC 150 mm2 185 mm2

TDK.103.31 B-D1-D2-N DC-NC 150 mm2 240 mm2

TDK.103.32 B-D1-D2-N DC-NC 150 mm2 300 mm2
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ANA MATERYAL
A=Alüminyum, B=Bakır, D=Demir-Çelik, 
F=Bronz, G=Pik Döküm, N=Paslanmaz, 
P=Plastik, S=Prinç

KAPLAMALAR
1=El. Galvaniz, 2=Sıcak Galvaniz, 3=El. Bakır, 
4=Elektro Kalay, 5=El. Krom-Nikel,  
6=Siyah İzalasyon, 7=Sarı-Yeşil İzalasyon

CİVATA SOMUN
DC=Galvaniz,  
NC=Paslanmaz,  
SC=Prinç 193

DAĞITIM KLEMENSLERİ
EARTHING CLAMPS

Şerit iletkenler için, 2 parçalı
For Strips, 2 parts

Şerit iletkenler için, 3 parçalı
For Strips, 3 parts

Kod
Code

Malzeme 
Kaplama
Material 
Coating

Civata
Bolt

A Kesit 
A Cross Sec. 

B Kesit 
B Cross Sec.

TDK.302.09 B-D1-D2-N DC-NC 30X3 mm 30X3 mm
TDK.302.12 B-D1-D2-N DC-NC 30X3,5 mm 30X3,5 mm
TDK.302.14 B-D1-D2-N DC-NC 40X3-40X5 mm 40X3-40X5 mm
TDK.302.16 B-D1-D2-N DC-NC 40X3-40X5 mm 50X3-50X5 mm
TDK.302.17 B-D1-D2-N DC-NC 30X3-30X5 mm 40X3-40X5 mm
TDK.302.18 B-D1-D2-N DC-NC 50X3-50X5 mm 50X3-50X5 mm

Kod
Code

Malzeme 
Kaplama
Material 
Coating

Civata
Bolt

A Kesit 
A Cross Sec. 

B Kesit 
B Cross Sec.

TDK.303.01 B-D1-D2-N DC-NC 30X3 mm 30X3 mm
TDK.303.02 B-D1-D2-N DC-NC 30X3-30X5 mm 30X3-30X5 mm
TDK.303.03 B-D1-D2-N DC-NC 40X3-40X5 mm 40X3-40X5 mm
TDK.303.04 B-D1-D2-N DC-NC 40X3-40X5 mm 50X3-50X5 mm
TDK.303.05 B-D1-D2-N DC-NC 30X3-30X5 mm 40X3-40X5 mm
TDK.303.06 B-D1-D2-N DC-NC 50X3-50X5 mm 50X3-50X5 mm
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ANA MATERYAL
A=Alüminyum, B=Bakır, D=Demir-Çelik, 
F=Bronz, G=Pik Döküm, N=Paslanmaz, 
P=Plastik, S=Prinç

KAPLAMALAR
1=El. Galvaniz, 2=Sıcak Galvaniz, 3=El. Bakır, 
4=Elektro Kalay, 5=El. Krom-Nikel,  
6=Siyah İzalasyon, 7=Sarı-Yeşil İzalasyon

CİVATA SOMUN
DC=Galvaniz,  
NC=Paslanmaz,  
SC=Prinç194

DAĞITIM KLEMENSLERİ
EARTHING CLAMPS

Yuvarlak Kesitli İletken, Paralel Ek
Round Conductor, Parallel Joint

Yuvarlak Kesitli İletken Şerit Lama Klemensi
Round Section Conductive Strip Lamination Terminal

Yuvarlak Kesitli İletken, T ve X Ek
Round Conductor, T and X Joint

Kod
Code

Malzeme 
Kaplama

Material Coating

Civata
Bolt

Kesit 
Cross Sec. 

TDK.108.01 A-D1-D2-B-B4-N DC-NC 2x10 mm2

TDK.108.02 A-D1-D2-B-B4-N DC-NC 2x16 mm2

TDK.108.03 A-D1-D2-B-B4-N DC-NC 2x25 mm2

TDK.108.45 A-D1-D2-B-B4-N DC-NC 35/50 mm2

TDK.108.06 A-D1-D2-B-B4-N DC-NC 2x70 mm2

TDK.108.07 A-D1-D2-B-B4-N DC-NC 2x95 mm2

Kod
Code

Malzeme 
Kaplama

Material Coating

Civata
Bolt

Kesit A
A Cross Sec. 

Kesit 
B

B Cross 
Sec.

TDK.203.01 A-D1-D2-B-B4-N DC-NC 10 - 120 mm2 30x3 
30x3,5
30x5
 40x5

Kod
Code

Malzeme 
Kaplama

Material Coating

Civata
Bolt

İletken 
Kesitleri 
Cross Sec. 

TDK.109.01 A-B-B4-D1-D2-N DC-NC 50/70 mm2

TDK.109.02 A-B-B4-D1-D2-N DC-NC 95 mm2

A
B
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ANA MATERYAL
A=Alüminyum, B=Bakır, D=Demir-Çelik, 
F=Bronz, G=Pik Döküm, N=Paslanmaz, 
P=Plastik, S=Prinç

KAPLAMALAR
1=El. Galvaniz, 2=Sıcak Galvaniz, 3=El. Bakır, 
4=Elektro Kalay, 5=El. Krom-Nikel,  
6=Siyah İzalasyon, 7=Sarı-Yeşil İzalasyon

CİVATA SOMUN
DC=Galvaniz,  
NC=Paslanmaz,  
SC=Prinç 195

DAĞITIM KLEMENSLERİ
EARTHING CLAMPS

Demir Donatı için
Foundatation

Kod
Code

Malzeme 
Kaplama
Material 
Coating

Civata
Bolt

A Kesit
A  Cross Sec.

B Kesit 
B Cross Sec.

TDK.112.03 D1-D2-N DC-NC 20x3 mm - 30x5 mm ø12-ø20 mm
TDK.112.04 D1-D2-N DC-NC 40x3 mm - 40x5 mm ø20-ø26 mm

Kod
Code

Malzeme 
Kaplama
Material 
Coating

Civata
Bolt

A Kesit 
A Cross 

Sec. 

B Kesit 
İnşaat Demiri 

Capı
B Cross Sec.

Rebar Diameter
TDK.204.01 D1-D2-N DC-NC 30x3 mm 14 mm
TDK.204.02 D1-D2-N DC-NC 30x3 mm 16 mm
TDK.204.03 D1-D2-N DC-NC 30x3 mm 18 mm
TDK.204.04 D1-D2-N DC-NC 30x3 mm 20 mm
TDK.204.05 D1-D2-N DC-NC 30x3 mm 22 mm
TDK.204.06 D1-D2-N DC-NC 30x3 mm 24 mm
TDK.204.07 D1-D2-N DC-NC 30x3 mm 26 mm
TDK.204.08 D1-D2-N DC-NC 30x5 mm 14 mm
TDK.204.09 D1-D2-N DC-NC 30x5 mm 16 mm
TDK.204.10 D1-D2-N DC-NC 30x5 mm 18 mm
TDK.204.11 D1-D2-N DC-NC 30x5 mm 20 mm
TDK.204.12 D1-D2-N DC-NC 30x5 mm 22 mm
TDK.204.13 D1-D2-N DC-NC 30x5 mm 24 mm
TDK.204.14 D1-D2-N DC-NC 30x5 mm 26 mm
TDK.204.15 D1-D2-N DC-NC 40x5 mm 14 mm
TDK.204.16 D1-D2-N DC-NC 40x5 mm 16 mm
TDK.204.17 D1-D2-N DC-NC 40x5 mm 18 mm
TDK.204.18 D1-D2-N DC-NC 40x5 mm 20 mm
TDK.204.19 D1-D2-N DC-NC 40x5 mm 22 mm
TDK.204.20 D1-D2-N DC-NC 40x5 mm 24 mm
TDK.204.21 D1-D2-N DC-NC 40x5 mm 26 mm
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ANA MATERYAL
A=Alüminyum, B=Bakır, D=Demir-Çelik, 
F=Bronz, G=Pik Döküm, N=Paslanmaz, 
P=Plastik, S=Prinç

KAPLAMALAR
1=El. Galvaniz, 2=Sıcak Galvaniz, 3=El. Bakır, 
4=Elektro Kalay, 5=El. Krom-Nikel,  
6=Siyah İzalasyon, 7=Sarı-Yeşil İzalasyon

CİVATA SOMUN
DC=Galvaniz,  
NC=Paslanmaz,  
SC=Prinç196

TOPRAKLAMA KLEMENSLERİ
EARTHING CLAMPS

MC Bağlantı Elemanları
MC Connectors

Paralel PMC Bağlantı Elemanları
Parallel PMC Connectors

Kod
Code

Malzeme 
Kaplama

Material / Coating

İletken Kesitleri
Cross Section

MC.101.01 S 35 mm2 den 70 mm2

MC.101.02 S 35 mm2 den 70 mm2

MC.101.03 S 2x(35 den 70) mm2101.01

101.03

101.02

M12 x 50 mm

M12 x 70 mm

Kod
Code

Malzeme 
Kaplama

Material Coating

A Kesit 
A Cross Section

B Kesit 
B Cross Section

PMC.101.01 B-S-F 50 - 95 mm2 50 - 95 mm2

Kod
Code

Malzeme 
Kaplama
Material
Coating

A Kesit 
A Cross Section

B Kesit 
B Cross Section

PMC.102.01 B-S-F 2 x 50 - 95 mm2 2 x 50 - 95 mm2

Kod
Code

Malzeme 
Kaplama
Material 
Coating

 A Kesit 
A Cross Section

B Kesit 
B Cross Section

PMC.103.01 B-S-F 25 - 95 mm2 25 - 95 mm2
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ANA MATERYAL
A=Alüminyum, B=Bakır, D=Demir-Çelik, 
F=Bronz, G=Pik Döküm, N=Paslanmaz, 
P=Plastik, S=Prinç

KAPLAMALAR
1=El. Galvaniz, 2=Sıcak Galvaniz, 3=El. Bakır, 
4=Elektro Kalay, 5=El. Krom-Nikel,  
6=Siyah İzalasyon, 7=Sarı-Yeşil İzalasyon

CİVATA SOMUN
DC=Galvaniz,  
NC=Paslanmaz,  
SC=Prinç 197

TOPRAKLAMA KLEMENSLERİ
EARTHING CLAMPS

Paralel PMC Bağlantı Elemanları
Parallel PMC Connectors

Bimetalik Rondela
Bimetalic Washer

M10 x 60 mm

Kod
Code

Malzeme 
Kaplama
Material 
Coating

A Kesit 
A Cross Section

B Kesit 
B Cross Section

PMC.104.01 B-S-F 25 - 95 mm2 25 - 95 mm2

Kod
Code

Malzeme 
Kaplama
Material 
Coating

A Kesit
A Cross Section

B Kesit 
B Cross Section

PMC.105.01 B-S-F 95 - 95 mm2 40 x 10 mm2

PMC.105.02 B-S-F 120 - 120 mm2 40 x 10 mm2

Kod
Code

Malzeme 
Kaplama
Material 
Coating

Ölçü
Size

Civata 
Deliği

Bolt Hole

Açıklama
Description

PMC.108.01 (A+B) ø30x1,5mm ø8,5mm Yuvarlak
PMC.108.02 (A+B) 55x36x1,5mm ø14,5mm Dikdörtgen
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ANA MATERYAL
A=Alüminyum, B=Bakır, D=Demir-Çelik, 
F=Bronz, G=Pik Döküm, N=Paslanmaz, 
P=Plastik, S=Prinç

KAPLAMALAR
1=El. Galvaniz, 2=Sıcak Galvaniz, 3=El. Bakır, 
4=Elektro Kalay, 5=El. Krom-Nikel,  
6=Siyah İzalasyon, 7=Sarı-Yeşil İzalasyon

CİVATA SOMUN
DC=Galvaniz,  
NC=Paslanmaz,  
SC=Prinç198

TOPRAKLAMA KLEMENSLERİ
EARTHING CLAMPS

Topraklama Bağlantı Elemanları
Ground Connectors, Clamps

Kod
Code

Malzeme 
Kaplama
Material 
Coating

Civata
Bolt

A Kesit
Cross Section

B Kesit 
Cross Section

TDK.501.01 F - S DC+NC 16  mm2 16  mm2

TDK.501.02 F - S DC+NC 25  mm2 16  mm2

TDK.501.03 F - S DC+NC 25  mm2 25  mm2

TDK.501.04 F - S DC+NC 35  mm2 16  mm2

TDK.501.05 F - S DC+NC 35  mm2 25  mm2

TDK.501.06 F - S DC+NC 35  mm2 35  mm2

TDK.501.07 F - S DC+NC 50  mm2 16  mm2

TDK.501.08 F - S DC+NC 50  mm2 25  mm2

TDK.501.09 F - S DC+NC 50  mm2 35  mm2

TDK.501.10 F - S DC+NC 50  mm2 50  mm2

TDK.501.11 F - S DC+NC 70  mm2 16  mm2

TDK.501.12 F - S DC+NC 70  mm2 25  mm2

TDK.501.13 F - S DC+NC 70  mm2 35  mm2

TDK.501.14 F - S DC+NC 70  mm2 50  mm2

TDK.501.15 F - S DC+NC 70  mm2 70  mm2

TDK.501.16 F - S DC+NC 95  mm2 16  mm2

TDK.501.17 F - S DC+NC 95  mm2 25  mm2

TDK.501.18 F - S DC+NC 95  mm2 35  mm2

TDK.501.19 F - S DC+NC 95  mm2 50  mm2

TDK.501.20 F - S DC+NC 95  mm2 70  mm2

TDK.501.21 F - S DC+NC 95  mm2 95  mm2

TDK.501.22 F - S DC+NC 120 mm2 16  mm2

TDK.501.23 F - S DC+NC 120 mm2 25  mm2

TDK.501.24 F - S DC+NC 120 mm2 35  mm2

TDK.501.25 F - S DC+NC 120 mm2 50  mm2

TDK.501.26 F - S DC+NC 120 mm2 70  mm2

TDK.501.27 F - S DC+NC 120 mm2 95  mm2

TDK.501.28 F - S DC+NC 120 mm2 120 mm2

TDK.501.29 F - S DC+NC 150 mm2 16  mm2

TDK.501.30 F - S DC+NC 150 mm2 25  mm2

TDK.501.31 F - S DC+NC 150 mm2 35  mm2

TDK.501.32 F - S DC+NC 150 mm2 50  mm2

TDK.501.33 F - S DC+NC 150 mm2 70  mm2

TDK.501.34 F - S DC+NC 150 mm2 95  mm2

TDK.501.35 F - S DC+NC 150 mm2 120 mm2

TDK.501.36 F - S DC+NC 150 mm2 150 mm2

TDK.501.37 F - S DC+NC 185 mm2 50  mm2

TDK.501.38 F - S DC+NC 185 mm2 70  mm2

TDK.501.39 F - S DC+NC 185 mm2 95  mm2

TDK.501.40 F - S DC+NC 185 mm2 120 mm2

TDK.501.41 F - S DC+NC 185 mm2 150 mm2

TDK.501.42 F - S DC+NC 185 mm2 185 mm2

TDK.501.43 F - S DC+NC 240 mm2 50  mm2

TDK.501.44 F - S DC+NC 240 mm2 70  mm2

TDK.501.45 F - S DC+NC 240 mm2 95  mm2

TDK.501.46 F - S DC+NC 240 mm2 120 mm2

TDK.501.47 F - S DC+NC 240 mm2 150 mm2

TDK.501.48 F - S DC+NC 240 mm2 185 mm2

TDK.501.49 F - S DC+NC 240 mm2 240 mm2
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ANA MATERYAL
A=Alüminyum, B=Bakır, D=Demir-Çelik, 
F=Bronz, G=Pik Döküm, N=Paslanmaz, 
P=Plastik, S=Prinç

KAPLAMALAR
1=El. Galvaniz, 2=Sıcak Galvaniz, 3=El. Bakır, 
4=Elektro Kalay, 5=El. Krom-Nikel,  
6=Siyah İzalasyon, 7=Sarı-Yeşil İzalasyon

CİVATA SOMUN
DC=Galvaniz,  
NC=Paslanmaz,  
SC=Prinç 199

TOPRAKLAMA KLEMENSLERİ
EARTHING CLAMPS

Topraklama Bağlantı Elemanları
Ground Connectors, Clamps

Kod
Code

Malzeme 
Kaplama

Material/Coating

Civata
Bolt

Çap 
Dia 

Kesit 
Cross Section 

BEB.114.01 F - S DC-NC ½'' 2x50 mm2

BEB.114.02 F - S DC-NC ¾ 2x50 mm2

BEB.114.03 F - S DC-NC 1'' 2x50 mm2

BEB.114.04 F - S DC-NC 1''¼ 2x50 mm2

BEB.114.05 F - S DC-NC 1''½ 2x50 mm2

BEB.114.06 F - S DC-NC 2'' 2x50 mm2

BEB.114.07 F - S DC-NC 2'½ 2x50 mm2

BEB.114.08 F - S DC-NC 3'' 2x50 mm2

BEB.115.01 F - S DC-NC ½'' 2x70 mm2

BEB.115.02 F - S DC-NC ¾ 2x70 mm2

BEB.115.03 F - S DC-NC 1'' 2x70 mm2

BEB.115.04 F - S DC-NC 1''¼ 2x70 mm2

BEB.115.05 F - S DC-NC 1''½ 2x70 mm2

BEB.115.06 F - S DC-NC 2'' 2x70 mm2

BEB.115.07 F - S DC-NC 2'½ 2x70 mm2

BEB.115.08 F - S DC-NC 3'' 2x70 mm2

BEB.116.01 F - S DC-NC ½'' 2x95 mm2

BEB.116.02 F - S DC-NC ¾ 2x95 mm2

BEB.116.03 F - S DC-NC 1'' 2x95 mm2

BEB.116.04 F - S DC-NC 1''¼ 2x95 mm2

BEB.116.05 F - S DC-NC 1''½ 2x95 mm2

BEB.116.06 F - S DC-NC 2'' 2x95 mm2

BEB.116.07 F - S DC-NC 2'½ 2x95 mm2

BEB.116.08 F - S DC-NC 3'' 2x95 mm2

Kod
Code

Malzeme
Kaplama
Material 
Coating

Civata
Bolt

A Kesit
Cross 

Section

B Kesit
Cross 

Section

TDK.502.01 F - S DC+NC 10 mm2 25 mm2

TDK.502.02 F - S DC+NC 25 mm2 70 mm2

TDK.502.03 F - S DC+NC 70 mm2 120 mm2

TDK.502.04 F - S DC+NC 150 mm2 240 mm2

TDK.502.05 F - S DC+NC 240 mm2 400 mm2

TDK.502.06 F - S DC+NC 400 mm2 500 mm2

Kod
Code

Malzeme
Kaplama

Material/Coating

Civata
Bolt

Kesit 
Cross Section

Kesit 
Cross Section

BES.113.01 F - S DC-NC 16 / 20 mm2 2x50 mm2

BES.113.02 F - S DC-NC 16 / 20 mm2 2x70 mm2

BES.113.03 F - S DC-NC 16 / 20 mm2 2x95 mm2
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ANA MATERYAL
A=Alüminyum, B=Bakır, D=Demir-Çelik, 
F=Bronz, G=Pik Döküm, N=Paslanmaz, 
P=Plastik, S=Prinç

KAPLAMALAR
1=El. Galvaniz, 2=Sıcak Galvaniz, 3=El. Bakır, 
4=Elektro Kalay, 5=El. Krom-Nikel,  
6=Siyah İzalasyon, 7=Sarı-Yeşil İzalasyon

CİVATA SOMUN
DC=Galvaniz,  
NC=Paslanmaz,  
SC=Prinç200

TOPRAKLAMA KLEMENSLERİ
EARTHING CLAMPS

Topraklama Bağlantı Elemanları
Ground Connectors, Clamps

Kod
Code

Malzeme/Kaplama
Material/Coating

LCR.101 25  den 120 mm2 kadar. Civata deliği 
ø10 dan ø 15 kadar.

From 25 to 120 mm2 screw hole diamension is from 
ø10 to ø15

Tırnaklı Klemensler
Connection Clamps “Claw Type”

Kod
Code

Malzeme/Kaplama
Material/Coating

Kesit 
Cross Section

Civata
Bolt

RTK.101.01 S 16 mm2 DC / NC / SC
RTK.101.02 S 25 mm2 DC / NC / SC
RTK.101.03 S 35 mm2 DC / NC / SC
RTK.101.04 S 50 mm2 DC / NC / SC
RTK.101.05 S 70 mm2 DC / NC / SC
RTK.101.07 S 95 - 120 mm2 DC / NC / SC
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ANA MATERYAL
A=Alüminyum, B=Bakır, D=Demir-Çelik, 
F=Bronz, G=Pik Döküm, N=Paslanmaz, 
P=Plastik, S=Prinç

KAPLAMALAR
1=El. Galvaniz, 2=Sıcak Galvaniz, 3=El. Bakır, 
4=Elektro Kalay, 5=El. Krom-Nikel,  
6=Siyah İzalasyon, 7=Sarı-Yeşil İzalasyon

CİVATA SOMUN
DC=Galvaniz,  
NC=Paslanmaz,  
SC=Prinç 201

TOPRAKLAMA KLEMENSLERİ
EARTHING CLAMPS

Pres Sıkma Klemens (H Tipi)
H Type Compression Clamps

Pres Sıkma Klemens (C Tipi)
C Type Compression Clamps

Kod
Code

Malzeme/
Kaplama

Material/Coating

Kesit A 
Cross Sec. 

Kesit B 
Cross Section

SKC.101.02 B-B4 35 mm2 50 mm2

SKC.101.03 B-B4 50 mm2 50 mm2

SKC.101.04 B-B4 70 mm2 70 mm2

SKC.101.06 B-B4 95 mm2 120 mm2

SKC.101.09 B-B4 120 mm2 120 mm2

Kod
Code

Malzeme/
Kaplama

Material/Coating

Kesit A (mm2)
Cross Sec. (mm2)

Kesit B 
Cross Section

SKH.102.01 B-B4 50 mm2 50 mm2

SKH.102.02 B-B4 50 mm2 70 mm2

SKH.102.03 B-B4 50 mm2 95 mm2

SKH.102.04 B-B4 50 mm2 120 mm2

SKH.102.05 B-B4 95 mm2 120 mm2

SKH.102.06 B-B4 70 mm2 70 mm2

SKH.102.07 B-B4 70 mm2 120 mm2

SKH.102.08 B-B4 95 mm2 120 mm2

SKH.102.09 B-B4 120 mm2 120 mm2

SKH.102.10 B-B4 240 mm2 240 mm2
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ANA MATERYAL
A=Alüminyum, B=Bakır, D=Demir-Çelik, 
F=Bronz, G=Pik Döküm, N=Paslanmaz, 
P=Plastik, S=Prinç

KAPLAMALAR
1=El. Galvaniz, 2=Sıcak Galvaniz, 3=El. Bakır, 
4=Elektro Kalay, 5=El. Krom-Nikel,  
6=Siyah İzalasyon, 7=Sarı-Yeşil İzalasyon

CİVATA SOMUN
DC=Galvaniz,  
NC=Paslanmaz,  
SC=Prinç202

TOPRAKLAMA KLEMENSLERİ
EARTHING CLAMPS

Vidalı SS Bağlantı Elemanları
(SS) Connectors

Kod
Code

Malzeme/Kaplama
Material/Coating

Kesit 
Cross Section

A Civata 
Boyu 

SS.101.04 S-S4 1x25 mm2 M6x10 mm
SS.101.05 S-S4 1x35 mm2 M6x10 mm 

SS.101.06 S-S4 1x50 mm2 M6x10 mm
SS.101.07 S-S4 1x70 mm2 M6x15 mm
SS.101.08 S-S4 1x95 mm2 M8x15 mm
SS.101.09 S-S4 1x120 mm2 M8x15 mm
SS.101.10 S-S4 1x150 mm2 M10x20 mm
SS.101.11 S-S4 1x185 mm2 M10x20 mm

Kod
Code

Malzeme/Kaplama
Material/Coating

Kesit 
Cross Section

A Civata 
Boyu 

SS.102.04 S-S4 2 x 25 mm2 M6x10 mm
SS.102.05 S-S4 2 x 35 mm2 M6x10 mm 

SS.102.06 S-S4 2 x 50 mm2 M6x10 mm
SS.102.07 S-S4 2 x 70 mm2 M6x15 mm
SS.102.08 S-S4 2 x 95 mm2 M8x15 mm
SS.102.09 S-S4 2 x 120 mm2 M8x15 mm
SS.102.10 S-S4 2 x 150 mm2 M10x20 mm
SS.102.11 S-S4 2 x 185 mm2 M10x20 mm

Kod
Code

Malzeme/Kaplama
Material/Coating

 Kesit 
Cross Section

A Civata 
Boyu 

SS.103.04 S-S4 1x25 mm2 M6x10 mm
SS.103.05 S-S4 1x35 mm2 M6x10 mm 

SS.103.06 S-S4 1x50 mm2 M6x10 mm
SS.103.07 S-S4 1x70 mm2 M6x15 mm
SS.103.08 S-S4 1x95 mm2 M8x15 mm
SS.103.09 S-S4 1x120 mm2 M8x15 mm
SS.103.10 S-S4 1x150 mm2 M10x20 mm
SS.103.11 S-S4 1x185 mm2 M10x20 mm

Kod
Code

Malzeme/Kaplama
Material/Coating

Kesit 
Cross Section 

A Civata 
Boyu 

SS.104.04 S-S4-F 2 x 25 mm2 M6x10 mm
SS.104.05 S-S4-F 2 x 35 mm2 M6x10 mm
SS.104.06 S-S4-F 2 x 50 mm2 M6x10 mm
SS.104.07 S-S4-F 2 x 70 mm2 M6x15 mm
SS.104.08 S-S4-F 2 x 95 mm2 M8x15 mm
SS.104.09 S-S4-F 2 x 120 mm2 M8x15 mm
SS.104.10 S-S4-F 2 x 150 mm2 M10x20 mm
SS.104.11 S-S4-F 2 x 185 mm2 M10x20 mm
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ANA MATERYAL
A=Alüminyum, B=Bakır, D=Demir-Çelik, 
F=Bronz, G=Pik Döküm, N=Paslanmaz, 
P=Plastik, S=Prinç

KAPLAMALAR
1=El. Galvaniz, 2=Sıcak Galvaniz, 3=El. Bakır, 
4=Elektro Kalay, 5=El. Krom-Nikel,  
6=Siyah İzalasyon, 7=Sarı-Yeşil İzalasyon

CİVATA SOMUN
DC=Galvaniz,  
NC=Paslanmaz,  
SC=Prinç 203

TOPRAKLAMA KLEMENSLERİ
EARTHING CLAMPS

Vidalı SS Bağlantı Elemanları
(SS) Connectors

U Klemens
U Clamp

Kod
Code

Malzeme/Kaplama
Material/Coating

Kesit 
Cross Section

Kesit 
Cross Section

SS.105.04 S-S4 1x25 mm2 2x25 mm2

SS.105.05 S-S4 1x35 mm2 2x35 mm2

SS.105.06 S-S4 1x50 mm2 2x50 mm2

SS.105.07 S-S4 1x70 mm2 2x70 mm2

SS.105.08 S-S4 1x95 mm2 2x95 mm2

SS.105.09 S-S4 1x120 mm2 2x120 mm2

SS.105.10 S-S4 1x150 mm2 2x150 mm2

SS.105.11 S-S4 1x185 mm2 2x185 mm2

Kod
Code

Malzeme/Kaplama
Material/Coating

Kesit 
Cross Section

SS.106.01 S-S4 25 mm2 - 35 mm2

SS.106.02 S-S4 50 mm2 - 70 mm2

SS.106.03 S-S4 95 mm2 - 120 mm2

Kod
Code

Malzeme/Kaplama
Material/Coating

Kesit 
Cross Section 

UK.104.01 S 6
UK.104.02 S 10
UK.104.03 S 16
UK.104.04 S 25
UK.104.05 S 35
UK.104.06 S 50
UK.104.07 S 70
UK.104.08 S 95
UK.104.09 S 120

UK.105.100 U Klemens Kılıfı Plastik
U Clamp Cover Plastic

Kod
Code

Malzeme/Kaplama
Material/Coating

Kesit 
Cross Section 

UB.120 N - D1 M6
UB.120 N - D1 M8

U Bolt
U Bolt
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ANA MATERYAL
A=Alüminyum, B=Bakır, D=Demir-Çelik, 
F=Bronz, G=Pik Döküm, N=Paslanmaz, 
P=Plastik, S=Prinç

KAPLAMALAR
1=El. Galvaniz, 2=Sıcak Galvaniz, 3=El. Bakır, 
4=Elektro Kalay, 5=El. Krom-Nikel,  
6=Siyah İzalasyon, 7=Sarı-Yeşil İzalasyon

CİVATA SOMUN
DC=Galvaniz,  
NC=Paslanmaz,  
SC=Prinç204

ELEKTRODLAR / ELECTRODES
GALVANİZLİ ELEKTRODLAR / GALVANIZED ELECTRODES

L Profil
L Profile Earthing Rod

Çubuk Elektrod
Round Electrode

Kod
Code

Malzeme 
Kaplama
Material 
Coating

Profil 
Cross Section 

Boy 
Lenght 

Ağırlık
Weight

TE.403.01 D1-D2-N 40x40x4 1000mm 2,420 kg
TE.403.02 D1-D2-N 40x40x4 1500mm 3,630 kg
TE.403.03 D1-D2-N 40x40x4 2000mm 4,840 kg
TE.403.04 D1-D2-N 50x50x5 1000mm 3,770 kg
TE.403.05 D1-D2-N 50x50x5 1500mm 5,655 kg
TE.403.06 D1-D2-N 50x50x5 2000mm 7,540 kg
TE.403.07 D1-D2-N 60x60x4 1000mm 3,700 kg
TE.403.08 D1-D2-N 60x60x4 1500mm 5,550 kg
TE.403.09 D1-D2-N 60x60x4 2000mm 7,400 kg
TE.403.10 D1-D2-N 60x60x5 1000mm 4,570 kg
TE.403.11 D1-D2-N 60x60x5 1500mm 4,855 kg
TE.403.12 D1-D2-N 60x60x5 2000mm 9,140 kg
TE.403.13 D1-D2-N 60x60x6 1000mm 5,420 kg
TE.403.14 D1-D2-N 60x60x6 1500mm 8,130 kg
TE.403.15 D1-D2-N 60x60x6 2000mm 10,840 kg
TE.403.16 D1-D2-N 65x65x5 1000mm 4,970 kg
TE.403.17 D1-D2-N 65x65x5 1500mm 7,455 kg
TE.403.18 D1-D2-N 65x65x5 2000mm 9,940 kg
TE.403.19 D1-D2-N 65x65x6 1000mm 5,910 kg
TE.403.20 D1-D2-N 65x65x6 1500mm 8,865 kg
TE.403.21 D1-D2-N 65x65x6 2000mm 11,820 kg
TE.403.22 D1-D2-N 65x65x7 1000mm 6,830 kg
TE.403.23 D1-D2-N 65x65x7 1500mm 10,245 kg
TE.403.24 D1-D2-N 65x65x7 2000mm 13,660 kg

Kod
Code

Malzeme/
Kaplama

Material/Coating

Çap
Dia.

Boy 
Lenght

Ağırlık
Weight

TES.16.1000
D2 - N

Ø16 1000mm 1,600 kg
TES.18.1500 Ø18 1500mm 3,000 kg
TES.20.1000 Ø20 3000mm 7,500 kg

TE.404

TE.405
Şerit veya yuvarlakiletken kaynaklı profiller 
için yukardaki tablo, ağırlık hariç geçerlidir. 
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ANA MATERYAL
A=Alüminyum, B=Bakır, D=Demir-Çelik, 
F=Bronz, G=Pik Döküm, N=Paslanmaz, 
P=Plastik, S=Prinç

KAPLAMALAR
1=El. Galvaniz, 2=Sıcak Galvaniz, 3=El. Bakır, 
4=Elektro Kalay, 5=El. Krom-Nikel,  
6=Siyah İzalasyon, 7=Sarı-Yeşil İzalasyon

CİVATA SOMUN
DC=Galvaniz,  
NC=Paslanmaz,  
SC=Prinç 205

ELEKTRODLAR / ELECTRODES
GALVANİZLİ ELEKTRODLAR / GALVANIZED ELECTRODES

BAKIR ELEKTRODLAR 
COPPER ELECTRODES

Som Bakır / Round copper
Kendinden Sivri Uçlu / Single

Som Bakır / Round copper
Eklenebilir Tip / Threaded

Elektrolitik Bakır Kaplı 10 μm. Bakır Kaplama / Coating thickness
Kendinden Sivri Uçlu / Single

Kod
Code

Çap
Dia.

Boy
Lenght

Birim Ağırlığı
Unit Weight

TES.16.1000.B Ø16 1 mt 1,800 kg
TES.16.1500.B Ø16 1.5 mt 2,700 kg
TES.16.3000.B Ø16 3 mt 5,400 kg
TES.18.1000.B Ø18 1 mt 2,300 kg
TES.18.1500.B Ø18 1.5 mt 3,450 kg
TES.18.3000.B Ø18 3 mt 6,900 kg
TES.20.1000.B Ø20 1 mt 2,700 kg
TES.20.1500.B Ø20 1.5 mt 4,000 kg
TES.20.3000.B Ø20 3 mt 8,000 kg

Kod
Code

Çap
Dia.

Boy
Lenght

Birim Ağırlığı
Unit Weight

TED.16.1000.B Ø16 1 mt 1,800 kg
TED.16.1500.B Ø16 1.5 mt 2,700 kg
TED.16.3000.B Ø16 3 mt 5,400 kg
TED.18.1000.B Ø18 1 mt 2,300 kg
TED.18.1500.B Ø18 1.5 mt 3,450 kg
TED.18.3000.B Ø18 3 mt 6,900 kg
TED.20.1000.B Ø20 1 mt 2,700 kg
TED.20.1500.B Ø20 1.5 mt 4,000 kg
TED.20.3000.B Ø20 3 mt 8,000 kg

Kod
Code

Çap
Dia.

Boy
Lenght

Birim 
Ağırlığı

Unit Weight
TES.16.1000.D3 Ø16 1 mt 1,6 kg
TES.16.1500.D3 Ø16 1.5 mt 2,4 kg
TES.16.3000.D3 Ø16 3 mt 4,8 kg
TES.18.1000.D3 Ø18 1 mt 2 kg
TES.18.1500.D3 Ø18 1.5 mt 3 kg
TES.18.3000.D3 Ø18 3 mt 6 kg
TES.20.1000.D3 Ø20 1 mt 2,5 kg
TES.20.1500.D3 Ø20 1.5 mt 3,75 kg
TES.20.3000.D3 Ø20 3 mt 7,5 kg
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ANA MATERYAL
A=Alüminyum, B=Bakır, D=Demir-Çelik, 
F=Bronz, G=Pik Döküm, N=Paslanmaz, 
P=Plastik, S=Prinç

KAPLAMALAR
1=El. Galvaniz, 2=Sıcak Galvaniz, 3=El. Bakır, 
4=Elektro Kalay, 5=El. Krom-Nikel,  
6=Siyah İzalasyon, 7=Sarı-Yeşil İzalasyon

CİVATA SOMUN
DC=Galvaniz,  
NC=Paslanmaz,  
SC=Prinç206

BAKIR ELEKTRODLAR 
COPPER ELECTRODES

Elektrolitik Bakır Kaplı 10 μm. Bakır Kaplama / Coating thickness
Eklenebilir Tip / Threaded

Sıvama Bakır Kaplı 1mm. Kaplama Kalınlığı / Coating thickness
Kendinden Sivri Uçlu / Single

Elektrolitik Bakır Kaplı 10 μm. Bakır Kaplama / Coating thickness
Kendinden Sivri Uçlu / Single

Kod
Code

Çap
Dia.

Boy
Lenght

Birim Ağırlığı
Unit Weight

TED.16.1000.D3 Ø16 1 mt 1,60 kg
TED.16.1500.D3 Ø16 1.5 mt 2,40 kg
TED.16.3000.D3 Ø16 3 mt 4,80 kg
TED.18.1000.D3 Ø18 1 mt 2,00 kg
TED.18.1500.D3 Ø18 1.5 mt 3,00 kg
TED.18.3000.D3 Ø18 3 mt 6,00 kg
TED.20.1000.D3 Ø20 1 mt 2,50 kg
TED.20.1500.D3 Ø20 1.5 mt 3,75 kg
TED.20.3000.D3 Ø20 3 mt 7,50 kg

Kod
Code

Çap
Dia.

Boy
Lenght

Birim 
Ağırlığı

Unit Weight
TES.16.1000.D+B Ø16 1 mt 1,630 kg
TES.16.1500.D+B Ø16 1.5 mt 2,450 kg

TES.16.3000.D+B Ø16 3 mt 4.900 kg

TES.18.1000.D+B Ø18 1 mt 2.055 kg
TES.18.1500.D+B Ø18 1.5 mt 3,085 kg
TES.18.3000.D+B Ø18 3 mt 6,165 kg 
TES.20.1000.D+B Ø20 1 mt 2,530 kg
TES.20.1500.D+B Ø20 1.5 mt 3,800 kg
TES.20.2000D+B Ø20 2 mt 7,600 kg

TES 22.2500.3.D+B Ø22 2500mm 8,000 kg

Kod
Code

Çap
Dia.

Boy
Lenght

Birim Ağırlığı
Unit Weight

TED.16.1000.D+B Ø16 1 mt 1,630 kg
TED.16.1500.D+B Ø16 1.5 mt 2,450 kg
TED.16.3000.D+B Ø16 3 mt 4.900 kg
TED.18.1000.D+B Ø18 1 mt 2.055 kg
TED.18.1500.D+B Ø18 1.5 mt 3,085 kg
TED.18.3000.D+B Ø18 3 mt 6,165 kg 
TED.20.1000.D+B Ø20 1 mt 2,530 kg
TED.20.1500.D+B Ø20 1.5 mt 3,800 kg
TED.20.2000.D+B Ø20 3 mt 7,600 kg

TED 22D+B.2500.3.D+B Ø22 2500 mm 8,000 kg
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ANA MATERYAL
A=Alüminyum, B=Bakır, D=Demir-Çelik, 
F=Bronz, G=Pik Döküm, N=Paslanmaz, 
P=Plastik, S=Prinç

KAPLAMALAR
1=El. Galvaniz, 2=Sıcak Galvaniz, 3=El. Bakır, 
4=Elektro Kalay, 5=El. Krom-Nikel,  
6=Siyah İzalasyon, 7=Sarı-Yeşil İzalasyon

CİVATA SOMUN
DC=Galvaniz,  
NC=Paslanmaz,  
SC=Prinç 207

105 ve106 SAYFALARIN EK PARÇALARI
ATTACHMENTS TO PAGES 105 and 106

Ekleme Vidası
Coupler

Çakma Vidası
Driving Stud

Sivri Uç
Spike

Kod
Code

Açıklama
Explanation

YTE.102.02 GALVANİZLİ 
ÇELİK M12

YTE.102.02 PASLANMAZ M12

Kod
Code

Açıklama
Explanation

YTS.103.02 GALVANİZLİ 
ÇELİK M12

YTS.103.02 PASLANMAZ M12

Kod
Code

Açıklama
Explanation

YTS.104.02 GALVANİZLİ 
ÇELİK M12

YTS.104.02 PASLANMAZ M12
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ANA MATERYAL
A=Alüminyum, B=Bakır, D=Demir-Çelik, 
F=Bronz, G=Pik Döküm, N=Paslanmaz, 
P=Plastik, S=Prinç

KAPLAMALAR
1=El. Galvaniz, 2=Sıcak Galvaniz, 3=El. Bakır, 
4=Elektro Kalay, 5=El. Krom-Nikel,  
6=Siyah İzalasyon, 7=Sarı-Yeşil İzalasyon

CİVATA SOMUN
DC=Galvaniz,  
NC=Paslanmaz,  
SC=Prinç208

TOPRAKLAMA LEVHALARI 
EARTHING PLATES

Bakır ve Galvanizli Levha
Earthing Plate, Steel or Copper

Topraklama Ağı
Earthing Grid

ELT-102
Galvanizli

ELT-101
Bakır

Kod
Code

Açıklama
Explanation

ELT-101.10 70x70cm - 1mm Bakır
ELT-101.15 70x70cm - 1.5mm Bakır
ELT-101.20 70x70cm - 2mm Bakır
ELT-101.30 70x70cm - 3mm Bakır
ELT-102.20 100x50cm - 2mm Sıcak Galvaniz Kaplı
ELT-102.30 100x50cm - 3mm Sıcak Galvaniz Kaplı

Kod
Code

Malzeme/Kaplama
Material/Coating

Boy 
Lenght

Kalınlık
Thickness

ELT-103.01 B-D2 1000 x 500 mm 2 mm

ELT-103.02 B-D2 1000 x 1000 mm 2 mm

ELT-103.03 B-D2 1000 x 2000 mm 2 mm

ELT-103.04 B-D2 1000 x 4000 mm 2 mm
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ANA MATERYAL
A=Alüminyum, B=Bakır, D=Demir-Çelik, 
F=Bronz, G=Pik Döküm, N=Paslanmaz, 
P=Plastik, S=Prinç

KAPLAMALAR
1=El. Galvaniz, 2=Sıcak Galvaniz, 3=El. Bakır, 
4=Elektro Kalay, 5=El. Krom-Nikel,  
6=Siyah İzalasyon, 7=Sarı-Yeşil İzalasyon

CİVATA SOMUN
DC=Galvaniz,  
NC=Paslanmaz,  
SC=Prinç 209

ELEKTROD BAŞLIKLARI
EARTHING ROD CONNECTORS

Kod
Code

Malzeme/
Kaplama

Material/Coating

Elektrod 
Çapı 

Rod Dia.

İletken Kesit 
Cross Section 

CEB.101.01 B-D1-N-S  ø16 - 22 mm 16-70 mm2

CEB.101.03 B-D1-N-S ø18 - 22 mm 95-240 mm2

CEB.101.04 S  ø16 - 20 mm 1x50-2x50mm2

30x5

Kod
Code

Malzeme 
Kaplama

Material/Coating

Elektrod 
Çapı 

Rod Dia.

İletken Kesit 
Cross Section 

CEB.105.01 B-F-S ø16 mm 2 x 50 mm2

CEB.105.02 B-F-S ø18 mm 2 x 50 mm2

CEB.105.03 B-F-S ø20 mm 2 x 50 mm2

Kod
Code

Malzeme 
Kaplama
Material 
Coating

Civata
Bolt

Elektrod 
Çapı 

Rod Dia. 

İletken 
Kesit 
Cross 

Section 
CEB.109.16.21 B-D1-D2-N DC-NC ø16 mm 2 x 50 mm2

CEB.109.16.22 B-D1-D2-N DC-NC ø16 mm 2 x 70 mm2

CEB.109.16.23 B-D1-D2-N DC-NC ø16 mm 2 x 95 mm2

CEB.109.18.21 B-D1-D2-N DC-NC ø18 mm 2 x 50 mm2

CEB.109.18.22 B-D1-D2-N DC-NC ø18 mm 2 x 70 mm2

CEB.109.18.23 B-D1-D2-N DC-NC ø18 mm 2 x 95 mm2

CEB.109.20.21 B-D1-D2-N DC-NC ø20 mm 2 x 50 mm2

CEB.109.20.22 B-D1-D2-N DC-NC ø20 mm 2 x 70 mm2

CEB.109.20.23 B-D1-D2-N DC-NC ø20 mm 2 x 95 mm2

CEB.101.01-03

CEB.101.04
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ANA MATERYAL
A=Alüminyum, B=Bakır, D=Demir-Çelik, 
F=Bronz, G=Pik Döküm, N=Paslanmaz, 
P=Plastik, S=Prinç

KAPLAMALAR
1=El. Galvaniz, 2=Sıcak Galvaniz, 3=El. Bakır, 
4=Elektro Kalay, 5=El. Krom-Nikel,  
6=Siyah İzalasyon, 7=Sarı-Yeşil İzalasyon

CİVATA SOMUN
DC=Galvaniz,  
NC=Paslanmaz,  
SC=Prinç210

ELEKTROD BAŞLIKLARI
EARTHING ROD CONNECTORS

Kod
Code

Malzeme
Kaplama

Material/Coating

Civata
Bolt

Elektrod 
Çapı 

Rod Dia. 

İletken 
Kesit 
Cross 

Section 
CEB 110.12.08 B-B4-D1-D2-N DC-NC ø12 mm 1x16 mm2

CEB 110.12.09 B-B4-D1-D2-N DC-NC ø12 mm 1x25 mm2

CEB 110.12.10 B-B4-D1-D2-N DC-NC ø12 mm 1x35 mm2

CEB 110.12.11 B-B4-D1-D2-N DC-NC ø12 mm 1x50  mm2

CEB 110.12.12 B-B4-D1-D2-N DC-NC ø12 mm 1x70 mm2

CEB.110.14.08 B-B4-D1-D2-N DC-NC ø14 mm 1x16 mm2

CEB.110.14.09 B-B4-D1-D2-N DC-NC ø14 mm 1x25 mm2

CEB.110.14.10 B-B4-D1-D2-N DC-NC ø14 mm 1x35 mm2

CEB.110.14.11 B-B4-D1-D2-N DC-NC ø14 mm 1x50 mm2

CEB.110.14.12 B-B4-D1-D2-N DC-NC ø14 mm 1x70 mm2

CEB.110.16.09 B-B4-D1-D2-N DC-NC ø16 mm 1x25 mm2

CEB.110.16.10 B-B4-D1-D2-N DC-NC ø16 mm 1x35 mm2

CEB.110.16.11 B-B4-D1-D2-N DC-NC ø16 mm 1x50 mm2

CEB.110.16.12 B-B4-D1-D2-N DC-NC ø16 mm 1x70 mm2

CEB.110.16.13 B-B4-D1-D2-N DC-NC ø16 mm 1x95 mm2

CEB.110.18.10 B-B4-D1-D2-N DC-NC ø18 mm 1x35 mm2

CEB.110.18.11 B-B4-D1-D2-N DC-NC ø18 mm 1x50 mm2

CEB.110.18.12 B-B4-D1-D2-N DC-NC ø18 mm 1x70 mm2

CEB.110.18.13 B-B4-D1-D2-N DC-NC ø18 mm 1x95 mm2

CEB.110.18.14 B-B4-D1-D2-N DC-NC ø18 mm 1x120 mm2

CEB.110.20.10 B-B4-D1-D2-N DC-NC ø20 mm 1x35 mm2

CEB.110.20.11 B-B4-D1-D2-N DC-NC ø20 mm 1x50 mm2

CEB.110.20.12 B-B4-D1-D2-N DC-NC ø20 mm 1x70 mm2

CEB.110.20.13 B-B4-D1-D2-N DC-NC ø20 mm 1x95 mm2

CEB.110.20.14 B-B4-D1-D2-N DC-NC ø20 mm 1x120 mm2

Kod
Code

Malzeme/
Kaplama
Material/
Coating

Civata
Bolt

Elektrod 
Çapı 

Rod Dia. 

İletken 
Kesit 
Cross 

Section 
CEB.112.12.08 B-B4-D1-D2-N DC-NC ø12 mm 1x16 mm2

CEB.112.12.09 B-B4-D1-D2-N DC-NC ø12 mm 1x25 mm2

CEB.112.12.10 B-B4-D1-D2-N DC-NC ø12 mm 1x35 mm2

CEB.112.12.11 B-B4-D1-D2-N DC-NC ø12 mm 1x50 mm2

CEB.112.12.12 B-B4-D1-D2-N DC-NC ø12 mm 1x70 mm2

CEB.112.14.08 B-B4-D1-D2-N DC-NC ø14 mm 1x16 mm2

CEB.112.14.09 B-B4-D1-D2-N DC-NC ø14 mm 1x25 mm2

CEB.112.14.10 B-B4-D1-D2-N DC-NC ø14 mm 1x35 mm2

CEB.112.14.11 B-B4-D1-D2-N DC-NC ø14 mm 1x50 mm2

CEB.112.14.12 B-B4-D1-D2-N DC-NC ø14 mm 1x70 mm2

CEB.112.16.09 B-B4-D1-D2-N DC-NC ø16 mm 1x25 mm2

CEB.112.16.10 B-B4-D1-D2-N DC-NC ø16 mm 1x35 mm2

CEB.112.16.11 B-B4-D1-D2-N DC-NC ø16 mm 1x50 mm2

CEB.112.16.12 B-B4-D1-D2-N DC-NC ø16 mm 1x70 mm2

CEB.112.16.13 B-B4-D1-D2-N DC-NC ø16 mm 1x95 mm2

CEB.112.18.10 B-B4-D1-D2-N DC-NC ø18 mm 1x35 mm2

CEB.112.18.11 B-B4-D1-D2-N DC-NC ø18 mm 1x50 mm2

CEB.112.18.12 B-B4-D1-D2-N DC-NC ø18 mm 1x70 mm2

CEB.112.18.13 B-B4-D1-D2-N DC-NC ø18 mm 1x95 mm2

CEB.112.18.14 B-B4-D1-D2-N DC-NC ø18 mm 1x120 mm2

CEB.112.20.10 B-B4-D1-D2-N DC-NC ø20 mm 1x35 mm2

CEB.112.20.11 B-B4-D1-D2-N DC-NC ø20 mm 1x50 mm2

CEB.112.20.12 B-B4-D1-D2-N DC-NC ø20 mm 1x70 mm2

CEB.112.20.13 B-B4-D1-D2-N DC-NC ø20 mm 1x95 mm2

CEB.112.20.14 B-B4-D1-D2-N DC-NC ø20 mm 1x120 mm2
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ANA MATERYAL
A=Alüminyum, B=Bakır, D=Demir-Çelik, 
F=Bronz, G=Pik Döküm, N=Paslanmaz, 
P=Plastik, S=Prinç

KAPLAMALAR
1=El. Galvaniz, 2=Sıcak Galvaniz, 3=El. Bakır, 
4=Elektro Kalay, 5=El. Krom-Nikel,  
6=Siyah İzalasyon, 7=Sarı-Yeşil İzalasyon

CİVATA SOMUN
DC=Galvaniz,  
NC=Paslanmaz,  
SC=Prinç 211

ELEKTROD BAŞLIKLARI
EARTHING ROD CONNECTORS

Kod
Code

Malzeme 
Kaplama
Material 
Coating

Civata
Bolt

Elektrod 
Çapı 

Rod Dia. 

İletken Kesit 
Cross Section 

CEB.113.01 B-F-S DC-NC ø16 - 20 mm 16 - 95 mm2

Kod
Code

Malzeme 
Kaplama
Material 
Coating

Civata
Bolt

Elektrod 
Çapı 

Rod Dia. 

İletken Kesit 
Cross Section 

CEB.114.01 B-N DC-NC ø16 mm 1x50 mm2

CEB.114.02 B-N DC-NC ø18 mm 1x50 mm2

CEB.114.03 B-N DC-NC ø20 mm 1x50 mm2
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ANA MATERYAL
A=Alüminyum, B=Bakır, D=Demir-Çelik, 
F=Bronz, G=Pik Döküm, N=Paslanmaz, 
P=Plastik, S=Prinç

KAPLAMALAR
1=El. Galvaniz, 2=Sıcak Galvaniz, 3=El. Bakır, 
4=Elektro Kalay, 5=El. Krom-Nikel,  
6=Siyah İzalasyon, 7=Sarı-Yeşil İzalasyon

CİVATA SOMUN
DC=Galvaniz,  
NC=Paslanmaz,  
SC=Prinç212

ELEKTROD BAŞLIKLARI
EARTHING ROD CONNECTORS

Kod
Code

Malzeme 
Kaplama
Material 
Coating

Civata
Bolt

Elektrod 
Çapı

Rod Dia. 

İletken Kesit 
Cross Section 

CEB.116.10 B-B4-D1-D2-N DC-NC ø16 mm 1x35 mm2

CEB.116.11 B-B4-D1-D2-N DC-NC ø16 mm 1x50 mm2

CEB.116.12 B-B4-D1-D2-N DC-NC ø16 mm 1x70 mm2

CEB.116.13 B-B4-D1-D2-N DC-NC ø16 mm 1x95 mm2

CEB.116.14 B-B4-D1-D2-N DC-NC ø16 mm 1x120 mm2

CEB.118.10 B-B4-D1-D2-N DC-NC ø18 mm 1x35 mm2

CEB.118.11 B-B4-D1-D2-N DC-NC ø18 mm 1x50 mm2

CEB.118.12 B-B4-D1-D2-N DC-NC ø18 mm 1x70 mm2

CEB.118.13 B-B4-D1-D2-N DC-NC ø18 mm 1x95 mm2

CEB.118.14 B-B4-D1-D2-N DC-NC ø18 mm 1x120 mm2

CEB.120.10 B-B4-D1-D2-N DC-NC ø20 mm 1x35 mm2

CEB.120.11 B-B4-D1-D2-N DC-NC ø20 mm 1x50 mm2

CEB.120.12 B-B4-D1-D2-N DC-NC ø20 mm 1x70 mm2

CEB.120.13 B-B4-D1-D2-N DC-NC ø20 mm 1x95 mm2

CEB.120.14 B-B4-D1-D2-N DC-NC ø20 mm 1x120 mm2

Kod
Code

Malzeme 
Kaplama
Material 
Coating

Civata
Bolt

Elektrod 
Çapı

Rod Dia. 

İletken 
Kesit 

Cross Section 

CEB.116.20 B-B4-D1-D2-N DC-NC ø16 mm 2x35 mm2

CEB.116.21 B-B4-D1-D2-N DC-NC ø16 mm 2x50 mm2

CEB.116.22 B-B4-D1-D2-N DC-NC ø16 mm 2x70 mm2

CEB.116.23 B-B4-D1-D2-N DC-NC ø16 mm 2x95 mm2

CEB.116.24 B-B4-D1-D2-N DC-NC ø16 mm 2x120 mm2

CEB.118.20 B-B4-D1-D2-N DC-NC ø18 mm 2x35 mm2

CEB.118.21 B-B4-D1-D2-N DC-NC ø18 mm 2x50 mm2

CEB.118.22 B-B4-D1-D2-N DC-NC ø18 mm 2x70 mm2

CEB.118.23 B-B4-D1-D2-N DC-NC ø18 mm 2x95 mm2

CEB.118.24 B-B4-D1-D2-N DC-NC ø18 mm 2x120 mm2

CEB.120.20 B-B4-D1-D2-N DC-NC ø20 mm 2x35 mm2

CEB.120.21 B-B4-D1-D2-N DC-NC ø20 mm 2x50 mm2

CEB.120.22 B-B4-D1-D2-N DC-NC ø20 mm 2x70 mm2

CEB.120.23 B-B4-D1-D2-N DC-NC ø20 mm 2x95 mm2

CEB.120.24 B-B4-D1-D2-N DC-NC ø20 mm 2x120 mm2
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ANA MATERYAL
A=Alüminyum, B=Bakır, D=Demir-Çelik, 
F=Bronz, G=Pik Döküm, N=Paslanmaz, 
P=Plastik, S=Prinç

KAPLAMALAR
1=El. Galvaniz, 2=Sıcak Galvaniz, 3=El. Bakır, 
4=Elektro Kalay, 5=El. Krom-Nikel,  
6=Siyah İzalasyon, 7=Sarı-Yeşil İzalasyon

CİVATA SOMUN
DC=Galvaniz,  
NC=Paslanmaz,  
SC=Prinç 213

ELEKTROD BAŞLIKLARI
EARTHING ROD CONNECTORS

A

B

Kod
Code

Malzeme
Kaplama
Material 
Coating

Civata
Bolt

Elektrod 
Çapı 

Rod Dia. 

İletken 
Boyut 

Size

CEB.201.16.01 B-D1-D2-N DC-NC ø16 mm 25x3 mm
CEB.201.16.02 B-D1-D2-N DC-NC ø16 mm 30x3 mm
CEB.201.16.03 B-D1-D2-N DC-NC ø16 mm 40x3 mm
CEB.201.18.01 B-D1-D2-N DC-NC ø18 mm 25x3 mm
CEB.201.18.02 B-D1-D2-N DC-NC ø18 mm 30x3 mm
CEB.201.18.03 B-D1-D2-N DC-NC ø18 mm 40x3 mm
CEB.201.20.01 B-D1-D2-N DC-NC ø20 mm 25x3 mm
CEB.201.20.02 B-D1-D2-N DC-NC ø20 mm 30x3 mm
CEB.201.20.03 B-D1-D2-N DC-NC ø20 mm 40x3 mm

Kod
Code

Malzeme 
Kaplama
Material 
Coating

Civata
Bolt

Elektrod 
Çapı 

Rod Dia. 

İletken 
Boyut 
A- Size 

CEB.202.16.01 B-D1-D2-N DC-NC ø16 mm 25x3 mm
CEB.202.16.02 B-D1-D2-N DC-NC ø16 mm 30x3 mm
CEB.202.16.03 B-D1-D2-N DC-NC ø16 mm 40x3 mm
CEB.202.18.01 B-D1-D2-N DC-NC ø18 mm 25x3 mm
CEB.202.18.02 B-D1-D2-N DC-NC ø18 mm 30x3 mm
CEB.202.18.03 B-D1-D2-N DC-NC ø18 mm 40x3 mm
CEB.202.20.01 B-D1-D2-N DC-NC ø20 mm 25x3 mm
CEB.202.20.02 B-D1-D2-N DC-NC ø20 mm 30x3 mm
CEB.202.20.03 B-D1-D2-N DC-NC ø20 mm 40x3 mm
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ANA MATERYAL
A=Alüminyum, B=Bakır, D=Demir-Çelik, 
F=Bronz, G=Pik Döküm, N=Paslanmaz, 
P=Plastik, S=Prinç

KAPLAMALAR
1=El. Galvaniz, 2=Sıcak Galvaniz, 3=El. Bakır, 
4=Elektro Kalay, 5=El. Krom-Nikel,  
6=Siyah İzalasyon, 7=Sarı-Yeşil İzalasyon

CİVATA SOMUN
DC=Galvaniz,  
NC=Paslanmaz,  
SC=Prinç214

TOPRAKLAMA DİRENÇ DÜŞÜRÜCÜ - REM 
EARTHING IMPROVEMENT COMPOUND
REM 2003'te geliştirilmiştir. 
En zor topraklama sorunlarınızı çözen, çok iyi bir iletkenliğe sahip bir malzemedir.
REM, her türlü toprak çeşidinde toprak iletkenliğini arttırır. 
Kayalık alanlar, dağ zirveleri, kumlu toprak gibi zayıf iletkenliği olan topraklar için ideal maddedir.
REM, topraklama çubuklarının kullanılamadığı durumlar içinde çözümdür. 
Ayrıca sınırlı alan nedeniyle yaşanacak sorunları da ortadan kaldırır. 
Başka hiçbir madde REM kadar iyi toprağın direncini azaltamaz ve sürekli düşük dirençte tutamaz. 
Topraklama sisteminin yaşamını, yüksek iletkenlikle, REM kadar uzun tutabilen bir sistem daha yoktur.
REM’ın performansı; en son teknoloji ile hazırlanmış zorlu testlerden geçirilerek kanıtlanmış ve 
alanında duyulan güvenle perçinlenmiştir.

REM’ın Etkisi

• Toprağın direncini düşürür. 

• Kurulduğu zaman, sistemin yaşamı için, direnci sabit tutar. 

• Bütün toprak çeşitlerinde çalışır. 

• REM çok etkili bir malzemedir. 

• Zamanla çözülmez veya bozulmaz. 

• Donma dayanıklılığını %10 artırır. 

• Periyodik kontrol veya yenilemelere gerek yoktur. 

• Bakıma gerek yoktur. 

• Ortamın kuru ya da nemli olması bir şey değiştirmez. 

REM’ın Kullanımı kolaydır 

• 10 kg’lık torbalarda taşınması kolaydır. 

• 1 kişi montaj için yeterlidir. 

• Toprağın ıslak veya kuru olması bir şeyi değiştirmez. 

• Kuru kullanırken karıştırmaya gerek yoktur. Sadece açıp, 

dökmek yeterlidir. 

• Kuru kullanıldığında topraktan nemi hemen emer. 

• Topraklama yapılacak alanı küçültür. 

• Topraklama elektrodu kullanımını azaltır. 

• Topraklama maliyetini düşürür. 

REM Çevrecidir 
• Toprağa bir etkisi yoktur. 

• Yer altı sularını kirletmez. 
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ANA MATERYAL
A=Alüminyum, B=Bakır, D=Demir-Çelik, 
F=Bronz, G=Pik Döküm, N=Paslanmaz, 
P=Plastik, S=Prinç

KAPLAMALAR
1=El. Galvaniz, 2=Sıcak Galvaniz, 3=El. Bakır, 
4=Elektro Kalay, 5=El. Krom-Nikel,  
6=Siyah İzalasyon, 7=Sarı-Yeşil İzalasyon

CİVATA SOMUN
DC=Galvaniz,  
NC=Paslanmaz,  
SC=Prinç 215

TOPRAKLAMA DİRENÇ DÜŞÜRÜCÜ - REM 
EARTHING IMPROVEMENT COMPOUND

Direnç Karakterleri - Direnç (OHM-CM)

 
REM Bentonite Clay

Grafiğin gösterdiği gibi, REM’ın direnci diğerine 
göre 20 kez düşüktür.
RADSAN’ın konusunda deneyimli teknik kad-
rosu size yardım etmeye ve sizin sorularınızı 
yanıtlamaya hazırdır.
Bir dahaki işinizi REM ile yapın 
Ve REM’ in daha az direnç ve yüksek iletkenlik için uzun ömürlü avantajını yakalayın.
REM, kesin güvenilir ve en iyisi.

Açıklamalar

• REM, sürekli ve bakım istemeyen bir sistemdir. 
• Zamanla etkisini kaybetmez. 
• REM hem kuru toprak hem de ıslak zeminde kullanılabilir. 
• Devamlı su teması halinde iletkenliğinden bir şey kaybetmez. 
• REM’ in kullanıldığı yerde toprak özgül direnci 20 ohm-cm. den büyük olmaz. 
• REM Topraklama direncini azaltmak için toprağa katılan kömür vs. gibi Elektrodlarla Galvanik korozyon yapmaz. 
• REM Topraklama direncini azaltmak için toprağa katılan tuz vs. gibi Elektrodlarla Asidik reaksiyon yapmaz.

REM’ in Uygulanması

YATAY TOPRAKLAMA İLETKENİ İLE TOPRAKLAMA KANALI UYGULAMASI

REM

1. 10,2 cm. genişliğinde 76,2 cm. derinliğinde (4*30 inç) veya donma sınırının 	
    altına kadar (genellikle ölçülerden daha derine) bir kanal kazın. Tabanı 2,5 	
    cm. (1 inç) kadar REM ile doldurun.

REM 2. REM’ in üstüne iletkeni yerleştirin.

REM

3. Aynı miktarda REM’ i iletkenin üstüne dökün 
    (iletkenin tamamen kapandığından emin olun.) 

REM
4. Üstüne 10,2 cm. (4 inç) kalınlığında toprakla doldurun. consectetuer adipiscing 	
     LOGO COMPANY
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ANA MATERYAL
A=Alüminyum, B=Bakır, D=Demir-Çelik, 
F=Bronz, G=Pik Döküm, N=Paslanmaz, 
P=Plastik, S=Prinç

KAPLAMALAR
1=El. Galvaniz, 2=Sıcak Galvaniz, 3=El. Bakır, 
4=Elektro Kalay, 5=El. Krom-Nikel,  
6=Siyah İzalasyon, 7=Sarı-Yeşil İzalasyon

CİVATA SOMUN
DC=Galvaniz,  
NC=Paslanmaz,  
SC=Prinç216

TOPRAKLAMA DİRENÇ DÜŞÜRÜCÜ - REM 
EARTHING IMPROVEMENT COMPOUND
Aşağıdaki tabloda değişik çeşit kanallar için değerler verilmiştir.

1 TORBA REM’in KANAL İÇİNDE KAPLAYACAĞI YAKLAŞIK 
TOPRAKLAMA İLETKENİ BOYU

KANALIN GENİŞLİĞİ REM’in TOPLAM KALINLIĞI
1’’ 2’’ 3’’ 4’’

(2,5 cm) (5,1 cm) (7,6 cm) (10,2 cm)

4’’ (10,2cm) 14,0’(4.3m) 7,0’(2.1m) 4,7’(1.4m) 3,5’(1.1m)

6’’ (15,2cm) 9,3’(2.8m) 4,7’(1.4m) 3,1’(0.9m) 2,3’(0.7m)

8’’ (20,3cm) 7,0’(2.1m) 3,5’(1.1m) 2,3’(0.7m) 1,8’(0.5m)

10’’ (25,4cm) 5,6’(1.7m) 2,8’(0.9m) 1,9’(0.6m) 1,4’(0.4m)

12’’ (30,5cm) 4,7’(1.4m) 2,3’(0.7m) 1,6’(0.5m) 1,2’(0.4m)

Bu kalınlığın yarısı iletkenin altı, yarısı üzerinde olacak şekilde uygulanmalıdır.

TOPRAKLAMA ÇUBUĞU İLE UYGULAMA MONTAJI 

• 7.6 cm. (3 inç) veya daha geniş çapta (6 inç) ve topraklama çubuğu boyundan 15,2 cm. daha az 
derinlikte bir çukur delinir. 

• Çubuğu deliğe yerleştirin 1 foot kadar (30 cm) dike çakın. (Eğer mümkünse çubuğun tepesi 
deliğin V ucundan 15.2 cm. (6 inç) daha aşağıda olması gerekir.) Sonra çubuğu cadweld ürünlerini 
kullanarak istediğiniz bütün bağlantıları yapabilirsiniz. 

• Gerekli miktardaki REM’ ı (tablo 2) deliğe dökün.REM’ in çubuğun çevresinin iyice dolduğundan 
emin olun. 

• Geri kalan boşluğu toprakla doldurun. 

NOT: Delikte biriken su işlemden önce boşaltılmalıdır. REM, nemli olarak kullanılmak istenirse 
standart, çimento karıştırıcı gibi alışılmış aletleri kullanabilirsiniz. 1 torba REM için 5.7-7.6 litre 
(3/2, 2 galon) su kullanınız. (tablo 2)

1 TORBA REM’in DOLDURACAĞI TAHMİNİ DERİNLİK  (Yoğunluk 1442 kg/
m3)

ÇUKURUN ÇAPI ÇUKUR DERİNLİĞİ
6’(1,8m) 7’(2,1m) 8’(2,4m) 9’(2,7m) 17’(5,2)m 18’(5,8m) 20’(6,1m)

3’’(7,6cm) 2 2 2 2 4 4 4
4’’(10,2cm) 2 3 3 3 6 7 7
5’’(10,2cm) 3 4 4 5 9 10 10
6’’(15,2cm) 5 5 6 7 13 14 15
7’’(17,8cm) 6 7 8 9 17 19 20
8’’(20,3cm) 8 9 11 12 22 25 26
9’’(22,9cm) 10 12 13 15 28 31 32

10’’(25,4cm) 12 14 16 18 34 38 40
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ANA MATERYAL
A=Alüminyum, B=Bakır, D=Demir-Çelik, 
F=Bronz, G=Pik Döküm, N=Paslanmaz, 
P=Plastik, S=Prinç

KAPLAMALAR
1=El. Galvaniz, 2=Sıcak Galvaniz, 3=El. Bakır, 
4=Elektro Kalay, 5=El. Krom-Nikel,  
6=Siyah İzalasyon, 7=Sarı-Yeşil İzalasyon

CİVATA SOMUN
DC=Galvaniz,  
NC=Paslanmaz,  
SC=Prinç 217

TOPRAKLAMA PRİZLERİ 
EARTHING POINTS

Kod
Code

Malzeme/Kaplama
Material/Coating

Çap
Dia 

A Diş
A Thread

ELT-101.10 B-D1-D2-N-F 20 mm M12
ELT-101.11 B-D1-D2-N-F 40 mm M12

Kod
Code

Malzeme/Kaplama
Material/Coating

Boyut 
Size 

B.165.01 S-F 65x85 mm

Kod
Code

Malzeme/Kaplama
Material/Coating

Boyut 
Size 

B.165.02 S-F 98x159 mm

Kod
Code

Malzeme/Kaplama
Material/Coating

Boyut 
Size

B168.01 S-F 121x185 mm
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ANA MATERYAL
A=Alüminyum, B=Bakır, D=Demir-Çelik, 
F=Bronz, G=Pik Döküm, N=Paslanmaz, 
P=Plastik, S=Prinç

KAPLAMALAR
1=El. Galvaniz, 2=Sıcak Galvaniz, 3=El. Bakır, 
4=Elektro Kalay, 5=El. Krom-Nikel,  
6=Siyah İzalasyon, 7=Sarı-Yeşil İzalasyon

CİVATA SOMUN
DC=Galvaniz,  
NC=Paslanmaz,  
SC=Prinç218

TOPRAKLAMA PRİZLERİ 
EARTHING POINTS

Kod
Code

Malzeme/Kaplama
Material/Coating

Diş
Thread

DB.8 S M8
DB.10 S M10
DB.12 S M12
DB.16 S M14

Kod
Code

Malzeme/Kaplama
Material/Coating

Diş
Thread

B.162.12 S 2 x M12
B.164.12 S 4 x M12

Kod
Code

Malzeme/Kaplama
Material/Coating

Bağlantı Çıkışı
Connection Tiype

GPS.01 D1-N-B-S Çap 20 mm
GPS.02 D1-N-B-S Çap 8 mm
GPS.03 D1-N-B-S Çap ≤12 mm 
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ANA MATERYAL
A=Alüminyum, B=Bakır, D=Demir-Çelik, 
F=Bronz, G=Pik Döküm, N=Paslanmaz, 
P=Plastik, S=Prinç

KAPLAMALAR
1=El. Galvaniz, 2=Sıcak Galvaniz, 3=El. Bakır, 
4=Elektro Kalay, 5=El. Krom-Nikel,  
6=Siyah İzalasyon, 7=Sarı-Yeşil İzalasyon

CİVATA SOMUN
DC=Galvaniz,  
NC=Paslanmaz,  
SC=Prinç 219

HELİKOPTER TOPRAKLAMASI  DETAYI
HELICOPTER GROUNDING DETAIL
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ANA MATERYAL
A=Alüminyum, B=Bakır, D=Demir-Çelik, 
F=Bronz, G=Pik Döküm, N=Paslanmaz, 
P=Plastik, S=Prinç

KAPLAMALAR
1=El. Galvaniz, 2=Sıcak Galvaniz, 3=El. Bakır, 
4=Elektro Kalay, 5=El. Krom-Nikel,  
6=Siyah İzalasyon, 7=Sarı-Yeşil İzalasyon

CİVATA SOMUN
DC=Galvaniz,  
NC=Paslanmaz,  
SC=Prinç220

BARA 
BARS
Ana Baralar
Main Bars

Kod
Code

Malzeme
Kaplama

Material/Coating

Bara Boyut
Size 

Delik 
Çapı

Hole Dia.

EB.101

A-B-B4-D1-D2 25x3 mm 30 cm. M8
A-B-B4-D1-D2 25x3 mm 40 cm. M8
A-B-B4-D1-D2 25x3 mm  50 cm. M8
A-B-B4-D1-D2 30x3 mm 30 cm. M8
A-B-B4-D1-D2 30x3 mm 40 cm. M8
A-B-B4-D1-D2 30x3 mm 50 cm. M8
A-B-B4-D1-D2 30x5 mm 30 cm. M8
A-B-B4-D1-D2 30x5 mm 40 cm. M8
A-B-B4-D1-D2 30x5 mm 50 cm. M8
A-B-B4-D1-D2 40x5 mm 30 cm. M8
A-B-B4-D1-D2 40x5 mm 40 cm. M8
A-B-B4-D1-D2 40x5 mm 50 cm. M8

Kod
Code

Malzeme 
Kaplama

Material/Coating

Bara Boyut 
 Size 

Delik 
Çapı

Hole Dia.

EBA.101

A-B-B4-D1-D2 25x3 mm 30 cm. M8
A-B-B4-D1-D2 25x3 mm 40 cm. M8
A-B-B4-D1-D2 25x3 mm 50 cm. M8
A-B-B4-D1-D2 30x3 mm 30 cm. M8
A-B-B4-D1-D2 30x3 mm 40 cm. M8
A-B-B4-D1-D2 30x3 mm 50 cm. M8
A-B-B4-D1-D2 30x5 mm 30 cm. M8
A-B-B4-D1-D2 30x5 mm 40 cm. M8
A-B-B4-D1-D2 30x5 mm 50 cm. M8
A-B-B4-D1-D2 40x5 mm 30 cm. M8
A-B-B4-D1-D2 40x5 mm 40 cm. M8
A-B-B4-D1-D2 40x5 mm 50 cm. M8

Kod
Code

Malzeme/
Kaplama

Material/Coating

Bara Boyut 
Size 

Delik 
Çapı

Hole Dia.

EB.102

A-B-B4-D1-D2 40x5 mm 30 cm. M8
A-B-B4-D1-D2 40x5 mm 40 cm. M8
A-B-B4-D1-D2 40x5 mm 50 cm. M8
A-B-B4-D1-D2 50x5 mm 30 cm. M8
A-B-B4-D1-D2 50x5 mm 40 cm. M8
A-B-B4-D1-D2 50x5 mm 50 cm. M8
A-B-B4-D1-D2 60x5 mm 30 cm. M8
A-B-B4-D1-D2 60x5 mm 40 cm. M8
A-B-B4-D1-D2 60x5 mm 50 cm. M8
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ANA MATERYAL
A=Alüminyum, B=Bakır, D=Demir-Çelik, 
F=Bronz, G=Pik Döküm, N=Paslanmaz, 
P=Plastik, S=Prinç

KAPLAMALAR
1=El. Galvaniz, 2=Sıcak Galvaniz, 3=El. Bakır, 
4=Elektro Kalay, 5=El. Krom-Nikel,  
6=Siyah İzalasyon, 7=Sarı-Yeşil İzalasyon

CİVATA SOMUN
DC=Galvaniz,  
NC=Paslanmaz,  
SC=Prinç 221

İzalatörlü Topraklama Baraları
Earhting Bars with Insulators

BARA 
BARS

Kod
Code

Malzeme/
Kaplama

Material/Coating

Bara Boyut
Size

Delik 
Çapı

Hole Dia.

EBA.102

A-B-B4-D1-D2 40x5 mm 30 cm. M8
A-B-B4-D1-D2 40x5 mm 40 cm. M8
A-B-B4-D1-D2 40x5 mm 50 cm. M8
A-B-B4-D1-D2 50x5 mm 30 cm. M8
A-B-B4-D1-D2 50x5 mm 40 cm. M8
A-B-B4-D1-D2 50x5 mm 50 cm. M8
A-B-B4-D1-D2 60x5 mm 30 cm. M8
A-B-B4-D1-D2 60x5 mm 40 cm. M8
A-B-B4-D1-D2 60x5 mm 50 cm. M8

Kod
Code

Malzeme/Kaplama
Material/Coating

Bara Boyut 
Size 

EB.200

A-B-B4-D1-D2 25x3 mm 30 cm
A-B-B4-D1-D2 25x3 mm 40 cm
A-B-B4-D1-D2 25x3 mm 50 cm
A-B-B4-D1-D2 30x3 mm 30 cm
A-B-B4-D1-D2 30x3 mm 40 cm
A-B-B4-D1-D2 30x3 mm 50 cm
A-B-B4-D1-D2 30x5 mm 30 cm
A-B-B4-D1-D2 30x5 mm 40 cm
A-B-B4-D1-D2 30x5 mm 50 cm
A-B-B4-D1-D2 40x5 mm 30 cm
A-B-B4-D1-D2 40x5 mm 40 cm
A-B-B4-D1-D2 40x5 mm 50 cm
A-B-B4-D1-D2 50x5 mm 30 cm
A-B-B4-D1-D2 50x5 mm 40 cm
A-B-B4-D1-D2 50x5 mm 50 cm

Kod
Code

Malzeme/Kaplama
Material/Coating

Bara Boyut
Size

EBK.200

A-B-B4-D1-D2 25x3 mm 30 cm
A-B-B4-D1-D2 25x3 mm 40 cm
A-B-B4-D1-D2 25x3 mm 50 cm
A-B-B4-D1-D2 30x3 mm 30 cm
A-B-B4-D1-D2 30x3 mm 40 cm
A-B-B4-D1-D2 30x3 mm 50 cm
A-B-B4-D1-D2 30x5 mm 30 cm
A-B-B4-D1-D2 30x5 mm 40 cm
A-B-B4-D1-D2 30x5 mm 50 cm
A-B-B4-D1-D2 40x5 mm 30 cm
A-B-B4-D1-D2 40x5 mm 40 cm
A-B-B4-D1-D2 40x5 mm 50 cm
A-B-B4-D1-D2 50x5 mm 30 cm
A-B-B4-D1-D2 50x5 mm 40 cm
A-B-B4-D1-D2 50x5 mm 50 cm
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ANA MATERYAL
A=Alüminyum, B=Bakır, D=Demir-Çelik, 
F=Bronz, G=Pik Döküm, N=Paslanmaz, 
P=Plastik, S=Prinç

KAPLAMALAR
1=El. Galvaniz, 2=Sıcak Galvaniz, 3=El. Bakır, 
4=Elektro Kalay, 5=El. Krom-Nikel,  
6=Siyah İzalasyon, 7=Sarı-Yeşil İzalasyon

CİVATA SOMUN
DC=Galvaniz,  
NC=Paslanmaz,  
SC=Prinç222

BARA 
BARS
Ayırıcılı Baralar
Disconnection Links

Kod
Code

Malzeme/Kaplama
Material/Coating

Bara Boyut
Size

EB.202

A-B-B4-D1-D2 30x5 mm 40 cm
A-B-B4-D1-D2 30x5 mm 50 cm
A-B-B4-D1-D2 30x5 mm 60 cm
A-B-B4-D1-D2 30x5 mm 80 cm
A-B-B4-D1-D2 30x5 mm 100 cm
A-B-B4-D1-D2 40x5 mm 40 cm
A-B-B4-D1-D2 40x5 mm 50 cm
A-B-B4-D1-D2 40x5 mm 60 cm
A-B-B4-D1-D2 40x5 mm 80 cm
A-B-B4-D1-D2 40x5 mm 100 cm
A-B-B4-D1-D2 50x5 mm 40 cm
A-B-B4-D1-D2 50x5 mm 50 cm
A-B-B4-D1-D2 50x5 mm 60 cm
A-B-B4-D1-D2 50x5 mm 80 cm
A-B-B4-D1-D2 50x5 mm 100 cm
A-B-B4-D1-D2 60x5 mm 40 cm
A-B-B4-D1-D2 60x5 mm 50 cm
A-B-B4-D1-D2 60x5 mm 60 cm
A-B-B4-D1-D2 60x5 mm 80 cm
A-B-B4-D1-D2 60x5 mm 100 cm

Kod
Code

Malzeme/Kaplama
Material/Coating

Bara Boyut 
Size 

EBT.201

A-B-B4-D1-D2 30x5 mm 40 cm
A-B-B4-D1-D2 30x5 mm 50 cm
A-B-B4-D1-D2 30x5 mm 60 cm
A-B-B4-D1-D2 30x5 mm 80 cm
A-B-B4-D1-D2 30x5 mm 100 cm
A-B-B4-D1-D2 40x5 mm 40 cm
A-B-B4-D1-D2 40x5 mm 50 cm
A-B-B4-D1-D2 40x5 mm 60 cm
A-B-B4-D1-D2 40x5 mm 80 cm
A-B-B4-D1-D2 40x5 mm 100 cm
A-B-B4-D1-D2 50x5 mm 40 cm
A-B-B4-D1-D2 50x5 mm 50 cm
A-B-B4-D1-D2 50x5 mm 60 cm
A-B-B4-D1-D2 50x5 mm 80 cm
A-B-B4-D1-D2 50x5 mm 100 cm
A-B-B4-D1-D2 60x5 mm 40 cm
A-B-B4-D1-D2 60x5 mm 50 cm
A-B-B4-D1-D2 60x5 mm 60 cm
A-B-B4-D1-D2 60x5 mm 80 cm
A-B-B4-D1-D2 60x5 mm 100 cm
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ANA MATERYAL
A=Alüminyum, B=Bakır, D=Demir-Çelik, 
F=Bronz, G=Pik Döküm, N=Paslanmaz, 
P=Plastik, S=Prinç

KAPLAMALAR
1=El. Galvaniz, 2=Sıcak Galvaniz, 3=El. Bakır, 
4=Elektro Kalay, 5=El. Krom-Nikel,  
6=Siyah İzalasyon, 7=Sarı-Yeşil İzalasyon

CİVATA SOMUN
DC=Galvaniz,  
NC=Paslanmaz,  
SC=Prinç 223

BARA 
BARS
Ayırıcılı Baralar
Disconnection Links

Kod
Code

Malzeme/Kaplama
Material/Coating

Bara Boyut 
Size 

EBT.202

B-B4-D1-D2 30x5 mm 40 cm
B-B4-D1-D2 30x5 mm 50 cm
B-B4-D1-D2 30x5 mm 60 cm
B-B4-D1-D2 30x5 mm 80 cm
B-B4-D1-D2 30x5 mm 100 cm
B-B4-D1-D2 40x5 mm 40 cm
B-B4-D1-D2 40x5 mm 50 cm
B-B4-D1-D2 40x5 mm 60 cm
B-B4-D1-D2 40x5 mm 80 cm
B-B4-D1-D2 40x5 mm 100 cm
B-B4-D1-D2 50x5 mm 40 cm
B-B4-D1-D2 50x5 mm 50 cm
B-B4-D1-D2 50x5 mm 60 cm
B-B4-D1-D2 50x5 mm 80 cm
B-B4-D1-D2 50x5 mm 100 cm
B-B4-D1-D2 60x5 mm 40 cm
B-B4-D1-D2 60x5 mm 50 cm
B-B4-D1-D2 60x5 mm 60 cm
B-B4-D1-D2 60x5 mm 80 cm
B-B4-D1-D2 60x5 mm 100 cm

Ref. No
Cat No

Açıklama
Description

Bara Boyut 
Size

Civata
Bolt

TSIC -101

TEK SIRA 
DELİKLİ, 

İZOLATÖRLÜ, 
KORUMALI

SINGLE 
ROW HOLE 
BAR,  WITH 

INSULATORS, 
COVERED

30x3 mm 300 mm NC
30x3 mm 500 mm NC
30x3 mm 1000 mm NC
50x5 mm 300 mm NC
50x5 mm 500 mm NC
50x5 mm 1000 mm NC

100x10 mm 300 mm NC
100x10 mm 500 mm NC
100x10 mm 1000 mm NC
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ANA MATERYAL
A=Alüminyum, B=Bakır, D=Demir-Çelik, 
F=Bronz, G=Pik Döküm, N=Paslanmaz, 
P=Plastik, S=Prinç

KAPLAMALAR
1=El. Galvaniz, 2=Sıcak Galvaniz, 3=El. Bakır, 
4=Elektro Kalay, 5=El. Krom-Nikel,  
6=Siyah İzalasyon, 7=Sarı-Yeşil İzalasyon

CİVATA SOMUN
DC=Galvaniz,  
NC=Paslanmaz,  
SC=Prinç224

BARA 
BARS

Ref. No
Cat No

Açıklama
Description

Bara Boyut 
Size

Civata
Bolt

DSIC 201 

İKİ SIRA 
DELİKLİ, 

İZOLATÖRLÜ, 
KORUMALI

DOUBLE 
ROW HOLE 
BAR , WITH 

INSULATORS, 
COVERED

50x5 mm 300 mm NC
50x5 mm 500 mm NC
50x5 mm 1000 mm NC

100x10 mm 200 mm NC
100x10 mm 300 mm NC
100x10 mm 400 mm NC
100x10 mm 500 mm NC
100x10 mm 1000 mm NC
160x10 mm 300 mm NC
160x10 mm 500 mm NC
160x10 mm 1000 mm NC

İzalatörler
Insulators

Zayıf Akım ve Dağıtım Baraları
Signal Bars

Kod
Code

Malzeme/Kaplama
Material/Coating

Civata
Bolt

Boyut 
Size 

EBH-101.02 D1-D2-S-S4-N DC-NC 20x15x175 mm

Kod
Code

Malzeme/Kaplama
Material/Coating

Civata
Bolt

Boyut 
Size 

EBH-101.03 D1-D2-S-S4-N DC-NC 20x15x175 mm

Kod
Code

Açıklama
Description

Diş
Thread

B.2.01
1 KV

2 Saplamalı
M8

B.2.02 1 Saplamalı
B.2.03 Saplamasız
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ANA MATERYAL
A=Alüminyum, B=Bakır, D=Demir-Çelik, 
F=Bronz, G=Pik Döküm, N=Paslanmaz, 
P=Plastik, S=Prinç

KAPLAMALAR
1=El. Galvaniz, 2=Sıcak Galvaniz, 3=El. Bakır, 
4=Elektro Kalay, 5=El. Krom-Nikel,  
6=Siyah İzalasyon, 7=Sarı-Yeşil İzalasyon

CİVATA SOMUN
DC=Galvaniz,  
NC=Paslanmaz,  
SC=Prinç 225

TOPRAKLAMA TAMBURLARI 
EARTHING DRUMS

Kod
Code

Malzeme
Material

Tanım
Description

Kablo Boyu 
Size 

ESD-101.01 D-B-N Tambur (Küçük) 20 m
ESD-101.02 D-B-N  Tambur (Büyük) 20 m

Topraklama Panoları
Earthing Panels

Kod
Code

Malzeme
Material

Tanım
Description

ESDP-102.01 N,boyalı çelik küçük tamburlu topraklama 
panosu (bazalı)

ESDP-102.02 N,boyalı çelik  küçük tamburlu topraklama 
panosu (bazasız)

ESDP-102.03 N,boyalı çelik büyük tamburlu topraklama 
panosu (bazalı)

ESDP-102.04 N,boyalı çelik büyük tamburlu topraklama 
panosu (bazasız)

ESD Topraklama Düzeneği
ESD Earthing Kit

Kod
Code

Malzeme
Material

Çubuk Boyu
Rod Height

ESD.100.01 D1-D2-B-B4-N 1 m

Metal Penseli Topraklama Kablosu
Earthing Cable with Metalic Clip

Kod
Code

Tanım
Description

Boy
Lenght

RST.01.01 16 mm2 NYAF kablo 5 m
RST.01.02 16 mm2 NYAF kablo 10 m
RST.01.03 16 mm2 NYAF kablo 20 m
RST.01.04 25 mm2 NYAF kablo 5 m
RST.01.05 25 mm2 NYAF kablo 10 m
RST.01.06 25 mm2 NYAF kablo 20 m
RST.01.07 35 mm2 NYAF kablo 5 m
RST.01.08 35 mm2 NYAF kablo 10 m
RST.01.09 35 mm2 NYAF kablo 20 m
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ANA MATERYAL
A=Alüminyum, B=Bakır, D=Demir-Çelik, 
F=Bronz, G=Pik Döküm, N=Paslanmaz, 
P=Plastik, S=Prinç

KAPLAMALAR
1=El. Galvaniz, 2=Sıcak Galvaniz, 3=El. Bakır, 
4=Elektro Kalay, 5=El. Krom-Nikel,  
6=Siyah İzalasyon, 7=Sarı-Yeşil İzalasyon

CİVATA SOMUN
DC=Galvaniz,  
NC=Paslanmaz,  
SC=Prinç226

STATİK TOPRAKLAMA LEVHALARI 
STATIC EARTHING PLATES

ESD Empedans / ESD Impedance

Kod
Code

Malzeme/Kaplama
Material/Coating

Ölçü 
Size 

ESDL-200.01 B4-B-N 250 x 250 mm

ESDL-200.02 B4-B-N 400 x 400 mm

Kod
Code

Malzeme/Kaplama
Material/Coating

Ölçü 
Size 

ESDL-202.01 B-B4-N 250 x 250 mm

ESDL-202.02 B-B4-N 400 x 400 mm

Kod
Code

Tanım
Description

Malzeme 
Kaplama
Material 
Coating

İletken Çapı
up to Cond. Dia

ELTR-100.01 1MΩ Empedanslı 
Impedance S 8 mm 
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ANA MATERYAL
A=Alüminyum, B=Bakır, D=Demir-Çelik, 
F=Bronz, G=Pik Döküm, N=Paslanmaz, 
P=Plastik, S=Prinç

KAPLAMALAR
1=El. Galvaniz, 2=Sıcak Galvaniz, 3=El. Bakır, 
4=Elektro Kalay, 5=El. Krom-Nikel,  
6=Siyah İzalasyon, 7=Sarı-Yeşil İzalasyon

CİVATA SOMUN
DC=Galvaniz,  
NC=Paslanmaz,  
SC=Prinç 227

Kod
Code

Ağırlık
Weight

Ölçü 
Size 

Kalınlık
Thickness Size

RIP.101.01.01 55 kg (Kapaksız) 40x40xh25 cm 5 cm
RIP.101.01.16 60 kg (Kapaksız) 40x40xh40 cm 5 cm
RIP.101.01.07 230 kg (Kapaksız) 50x60xh60 cm 5 cm

Kod
Code

Ağırlık
Weight

Ölçü 
Size 

Kalınlık
Thickness Size

RIP.101.06.03 210 kg (Kapaksız) 60x60xh40 cm 10 cm

Kod
Code

Ağırlık
Weight

Ölçü 
Size 

Kalınlık
Thickness Size

RIP.101.03 13 kg 22.8x13.8xh20 cm 33 cm

Beton Rogarlar / Concrete Earthing Pit

Kod
Code

Ağırlık
Weight

Ölçü 
Size 

RIP.101.02 13 kg / 20 kg 40x40x40 / 50x50x50 

Sıcak veya Elektro Galvanizli Rogarlar 
Hot Dip Galvanized or Electro Galvanized Earthing Pit 

Plastik Rogarlar / Plastic Earthing Pit
Kod
Code

Ölçü 
Size 

RIP.101.06.02 30x30x30 cm
RIP.101.06.01 40x40x40 cm
RIP.101.05.01 55x55x50 cm

Döküm Rogarlar / Casting Earthing Pit

Kapakları : Beton / Pik Döküm / Sıcak Galvaniz / Demir, seçenekleri ile 
isteyebilirsiniz.

Kapakları : Beton / Pik Döküm / Sıcak Galvaniz / Demir, seçenekleri ile 
isteyebilirsiniz.



www.radsan.com.tr

ANA MATERYAL
A=Alüminyum, B=Bakır, D=Demir-Çelik, 
F=Bronz, G=Pik Döküm, N=Paslanmaz, 
P=Plastik, S=Prinç

KAPLAMALAR
1=El. Galvaniz, 2=Sıcak Galvaniz, 3=El. Bakır, 
4=Elektro Kalay, 5=El. Krom-Nikel,  
6=Siyah İzalasyon, 7=Sarı-Yeşil İzalasyon

CİVATA SOMUN
DC=Galvaniz,  
NC=Paslanmaz,  
SC=Prinç228

Özellikleri
1-Topraklama Direnci Testi.

2-Toprak Özgül Direnci Testi.

3-Opsiyonel  Ölçüm Pensi ile kazıksız 

topraklama direnci testi.

4-Ölçüm değerlerini bilgisayar aktarma.

5-Fabrika kalibrasyon belgesi.

Özellikleri
1-Topraklama Direnci Testi.

2-Toprak Özgül Direnci Testi.

3- Fabrika kalibrasyon belgesi.

Özellikleri
1-Topraklama direnci testi (Kazıklı).

2- Topraklama direnci testi (Kazıksız).

3- Toprak Özgül Direnci Testi.

4-İzolasyon, RCD(Kaçak Akım Rölesi), Faz sırası, Varistör, PE Toprak Hattı Süreklilik, Loop ve Line 

Empedans  Testi.

5-Güç- Harmonik, Faz Açısı-Frekans-Kontak Gerilimi,  Aydınlık Şiddeti, K açak Akım,  Akım, 

Gerilim,  KW, VA, Var,  CosQ Ölçümleri.

6- Ölçüm değerlerini bilgisayara aktarma.

TOPRAKLAMA ÖLÇÜM CİHAZLARI
EARTHING MEASUREMENT DEVICES
ERT-S 

DT-5300B

Metrel Euro Test


